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 GM360نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 : هقدمم

 36 حداكثر داراي توان خروجيو كند مگاهرتز عمل مي 24تا  63در محدوده فركانسي  GM360-LBبيسيم 

هاي فعال كردن كه در اين جزوه راه باشدافزاري زيادي ميهاي نرمداراي قابليت. اين بيسيم باشد)قابل تنظيم( مي وات

 .آنها بيان شده است

 : سيممشخصات كلي بي -1

 GM360مشخصات فني رديف

-VHFباند   42MHz-36فركانس كار  1

LB  
Frequency range: VHF:36-42MHZ 

 45و  46-5/14قابل تنظيم  فاصله كانالي 4

 كيلوهرتز 
Channel spacing:12.5/20/25 KHZ 

 5ppm  Frequency stability: 5ppm(VHF)پايداري فركانسي كمتر يا مساوي  6

 4/16)   3/15و  8/16 (م بين بيسي  تغذيه 2

 ولت
 Power supply:10.8 to15.6V dc –

negative earth 

 Dimension 186mm X 179mm X ميلي متر  183*175*55ابعاد كمتر از  5
59mm(L X W X H) 

 Weight:2064 gr گرم 4632وزن كمتر از  3

 Operational temperature:-30C to +36و -66درجه حرارت كاري بين  7
+60 C 

 MINI MINI Antenna connection:50اهم  56كانكتور خروجي آنتن:  8

 Number of CH Programming كانال 455 تعداد كانالهاي قابل برنامه ريزي 5
channel:255  
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 (GM 360مشخصات فني فرستنده ) رديف

 باشدوات مي36حد اكثر توان خروجي قابل تنظيم  1
Maximum Output power: 60 W 

 محدوده مدولاسيون 4
±2.5 kHz @ 12.5 kHz 
±4.0 kHz @ 20 kHz 
±5.0 kHz @ 20/25 kHz 

Modulation limiting: 
±2.5 kHz @ 12.5 kHz 
±4.0 kHz @ 20 kHz 
±5.0 kHz @ 20/25 kHz 

 12.5و  نويز براي فاصله كانالي  FM محذف هو 6

KHZ 40-          كمتر ازdB  25وKHZ  كمتر

 باشد. 45dB-از 

FM hum & noise : 
-40 dB@12.5 kHz 
-45 dB@20/25 kHz 

كمتر از  12.5KHZبراي  حذف توان كانال مجاور 2

60dB-  20/25وKHZ  70كمتر ازdB- .باشد 

Adjacent channel power: 
-60dB @12.5kHz, 
-70dB @ 20/25kHz 

 :dB 3- Audio response (300-3000Hz)+ و 1(: 3000HZ-300پاسخ صوتي ) 5
+1, -3 dB 

 %60و انحراف  KHZ 1اعوجاج صوتي براي  3

 باشد %3كمتر از 
:Audio distortion  

@ 1000 Hz, 60% deviaion  

 

 (GM 360مشخصات فني گيرنده ) رديف

1 
 12db SINAD:حساسيت در شرايط 

0.3 uV (0.22 uV Typical) 

Sensitivity (12.5 dB 
SINAD): 
0.3 uV (0.22 uV Typical) 

 dB 65+ Intermodulation:>65 dBبيش از  :تداخل مدولاسيون 6

2 

 قدرت حذف كانال مجاور:

  75dBبيشتر از  65dB،20 KHZبيشتر از  12.5KHZبراي 

 80dBبيشتر از KHz 25 و

Adjacent channel 
selectivity: 
80 dB @ 25 kHz 
75 dB @ 20 kHz 
65 dB @ 12.5 kHz 

5 
 ، dB 75بيشتر از  12.5KHZبراي  :حذف سيگنالهاي غيرمجاز

20/25 KHz  80بيشتر از dB. 

Spurious rejection: 
80 dB@ 20/25 kHz 
75 dB @ 12.5 kHz) 

 Audio distortion&Rated  %3 نرخ صوتي كمتر از  -اعوجاج صوتي 3
audio: <3% 

7 
 40dBكمتر از KHZ 12.5براي فاصله كانالي  :حذف هوم ونويز

 باشد  45dBكمتر از  20/25KHZو  

Hum and noise: 
>40dB(12.5KHZ); 
>45dB(20/25KHZ) 

 -dB 3+ و 1(: 3000HZ-300پاسخ صوتي ) 8
Audio response (300-
3000Hz): 
+1, -3 dB 

 :Audio output power)بلندگوي  W 16)بلندگوي داخلي(،  W 6 :توان صوت خروجي 5
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 W (Internal) 3  خارجي(
13 W (External) 

 

 : اتصال بيسيم به كامپيوتر -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به جلوي بيسيم را  و RIBسوكت كابل بين  1مطابق شكل ريزي آن، ابتدا مهبراي اتصال بيسيم به كامپيوتر براي برنا

سريال پشت كيس كامپيوتر به پورت  RIBريزي را از كابل مخصوص برنامه متصل و RIBرا به بيسيم و سر ديگر آن

توان مي، ريزي استو دو كابل برنامه RIBكه شامل   Maxtracاز وسايل پروگرام بيسيم واقع در  وصل نماييد.

 . استفاده نمود

 : اندازي نرم افزارراه -6

در درايو مربوطه در صورت عدم اجرا بصورت  CDپس از قرار دادن  CDبراي نصب نرم افزار از روي 

AutoRun  فايلMotorola  را از رويCD هاي اجرا كنيد. سپس بترتيب گزينهMobile ،Start ،

Software(EN) ،AGREE  5وTone .را كليك كنيد 

برنامه ريزي كنيد. برنامه  توانيد بيسيم رااتصال بيسيم به كامپيوتر اكنون مي CDپس از نصب نرم افزار از روي 

CPS :را به ترتيب زير اجرا كنيد 
Start \ Programs \ Professional GP300 GM300 Series CPS \ R03.01.00_EN 

 شود.كه صفحه اصلي نرم افزار است ظاهر مي شكل زير

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه اصلي نرم افزار  - 2شكل 

نحوه اتصال بيسيم به   - 1شكل

 ريزيكامپيوتر براي برنامه

منبع 

 تغذيه

بيسيم 

GM360 

و  RIBكابل بين 

 بيسيم
رايا

 نه
كابل مخصوص 

 ريزيبرنامه

RKN4081 
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 : خواندن برنامه روي بيسيم -2

را انتخاب كنيد. صفحه مربوط به انتخاب پورت  Read Device, گزينه Fileبراي خواندن برنامه بيسيم، از 

اگر پورت  OKزدن دكمه  با خواند،ها بيسيم را ميكامپيوتر از روي يكي از اين پورتآيد. مي 6طابق شكلسريال م

 در غير اين صورت بايد پورت ديگري را انتخاب كنيد.شود، درست انتخاب شده باشد، مرحله خواندن شروع مي

 را انجام دهيد. توانيد خواندن بيسيمنيز مي با استفاده از دكمه 

 .شودظاهرمي 2مطابق شكل Tree Viewاي به نام س از اتمام خواندن، برنامه خوانده شده در صفحهپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بيسيم رايت كردن برنامه از كامپيوتر روي -5

اي را انتخاب كنيد. صفحه Wright Device, گزينه Fileبراي رايت كردن برنامه از كامپيوتر روي بيسيم، از 

با استفاده از  گيرد.عمل رايت انجام مي 3در شكل  Yesرا بزنيد. با زدن كلمه  OKحال شود. ظاهر مي 5مانند شكل 

 رايت كردن را انجام دهيد.توانيد نيز مي  دكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب پورت سريال  - 3شكل

صفحه مراحل   - 5شكل

 رايت

صفحه تاييد   - 6شكل

 رايت

صفحه برنامه خوانده   - 4شكل

 (Tree Viewشده)
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 : افزاربستن هر صفحه از نرم -3

 حه را ببنديد., صفCloseافزار با زدن دكمه پس از انجام هرگونه تغيير در هريك از صفحات نرم

 : حافظه كامپيوتر يها از روبرنامه ذخيره كردن و بازيابي -7

براي باز كردن يك برنامه  هاي ويندوز ذخيره نماييد.نهايت همچون ساير برنامهتوانيد يك برنامه را در شما مي

 مطابق روشهاي معمول عمل نماييد. ذخيره شده نيز

 بندي :كانال  -8

-هاي موجود در بيسيم ظاهر مي، كانالTree Viewاز صفحه   Per Channelينه با كليك كردن روي گز

بيسيم، زيرشاخه وجود دارد كه با كليك روي  برنامه ريزيهاي به تعداد كانالبينيد، مي 7. همانطور كه در شكل شود

 شود.ديده مي 8كردن روي هر كدام از آنها اطلاعات مربوط به آن كانال همانند شكل

 

 

 
 

 : هامرور كردن كانال -5

 شود.باز مي 1صفحه كانال  با زدن دكمه 

 شود.صفحه كانال قبلي باز مي با زدن دكمه 

 شود.صفحه كانال بعدي باز مي با زدن دكمه 

 شود.صفحه كانال آخر باز مي با زدن دكمه 

براي نمايش اطلاعات آن انتخاب كه شماره كانال مورد نظر را  (5شكل شود)اي باز ميصفحه با زدن دكمه 

 .دكنيمي

 : اضافه كردن كانال جديد -16

 Per Channalگزينه   - 7شكل

انتخاب   - 9شكل

 كانال براي نمايش

صفحه   - 8شكل

 طلاعات هر كانالا
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كردن يك كانال جديد، دكمه كانال را دارد. براي اضافه 455دانيد اين بيسيم قابليت برنامه ريزي همانطوركه مي

در آن  افزارنرمرا فشار دهيد. در اين حالت يك كانال جديد با اطلاعاتي كه بصورت پايه توسط خود  8در شكل   

اطلاعات مربوط به فركانس ارسال و دريافت، فاصله فركانسي و سطح توان  يدتوانحال     مي آيد.ريخته شده، بوجود مي

 حه كانال جديد وارد كنيد.موردنظر خود در صف

 : حذف كردن يك كانال -11

را فشار   ( سپس دكمه 8ند شكلكردن يك كانال ابتدا صفحه اطلاعات آن كانال را باز كرده)مانبراي حذف

 دهيد.

 : هاجدول اطلاعات همه كانال -14

ريزي شده همانند ي برنامهها(، جدول اطلاعات همه كانال8در صفحه اطلاعات هر كانال)شكل با زدن دكمه 

ردن روي كتوان با كليككردن اطلاعات هركانال، در اين جدول نيز ميبراي عوض گيرد.در دسترس قرار مي 16شكل

 هر خانه محتويات آن را تغيير داد.

 فشار دهيد. 16را در شكل  براي باز گشت به صفحه اطلاعات هر كانال، دكمه 

 

 

 

 

 

 

 : (TX/RXتغيير فركانس. سطح توان و فاصله فركانسي هر كانال )گزينه  -16

جدول اطلاعات همه   - 11شكل

 هاكانال



 GM360شرکت مخابراتی ارتباط رسا خطوط ارم / نرم افزار 

 

 

7 

توان مي TX/RXر گزينه د وجود دارد. TX/RXاي بنام گزينه 8در صفحه اطلاعات هر كانال همانند شكل

 ، فاصله فركانسي و سطح توان هر كانال را تعيين كرد.فركانس ارسال و دريافت

 : (Display)گزينه  هانام گذاري كانال -12

اگر بخواهيد براي هر كانال يك نام تعريف كنيد تا صفحه نمايشگر بيسيم در هنگام رفتن روي آن كانال، نام 

در صفحه اطلاعات هر كانال، با كليك كردن  11مانند شكل  Displayاز انتخاب گزينه مربوطه را نمايش دهد، پس 

 12آن را فعال نماييد. سپس نام مورد نظر را كه حداكثر  Alphanumeric Channel Alias روي جعبه انتخاب

 كتر  است، در جاي خالي تايپ كنيد.اكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (PL / DPLزينه تغيير اسكوئلچ )گ -15

 

صفحه مربوط به   - 11شكل

 Displayگزينه 

صفحه مربوط به گزينه   - 12شكل

PL / DPL 
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را انتخاب كنيد. همانطور كه در  PL / DPLاز صفحه اطلاعات هر كانال گزينه  هابراي تغيير اسكوئلچ كانال

مورد نظر را هم براي  DPLيا كد   PLو همچنين فركانس  DPLيا  PLدر اين صفحه نوع بينيد مي 14شكل 

 . كنيد تعيينتوانيد مي گيرنده و هم براي فرستنده

 : پيام هنگام روشن شدن بيسيم -13

كاركتري را تعريف كرد تا در هنگام روشن شدن بيسيم نمايش داده شود. براي  12توان يك كلمه حداكثر مي

(، گزينه 2)شكل Tree Viewاز صفحه   Per Radioاين كار پس از كليك كردن روي گزينه 

Miscellaneous  را انتخاب كنيد. حال گزينهDisplay&Keypad ،16همانند شكلاي صفحه را فعال نماييد 

را فعال كرده و كلمه مورد نظر را در جاي خالي  Radio On Message. در اينجا جعبه انتخاب شودديده مي

 تايپ نماييد.

 پيام هنگام غير فعال بودن بيسيم -17

يسيم نمايش داده شود. كاركتري را تعريف كرد تا در هنگام غير فعال بودن ب 12توان يك كلمه حداكثر مي

براي شوند. مزيت اين ويژگي آن است كه افراد متفرقه با نگاه كردن  به بيسيم از نام يا شماره كانال بيسيم آگاه نمي

 Default Text Messageرا در حالت  Default Radio Displayابتدا جعبه انتخاب  16در شكل اين كار

در  Default Radio Display تايپ نماييد. اگر جعبه انتخاب اي خالي، سپس كلمه مورد نظر را در ج قرار داده

 . شود، همواره شماره يا نام كانال نمايش داده مي قرار گيرد Channelحالت 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابليت روشن شدن بيسيم  -18

 : روي كانال از پيش تعيين شده

 Per Radio - Miscellaneous - Display&Keypadصفحه   - 13شكل
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 – Per Radio    يين شده قرار گيرد، در صفحهبراي اينكه بيسيم پس از روشن شدن روي كانال از پيش تع

Miscellaneous  گزينهMemory & Power Up Channels  را انتخاب كرده و جعبه انتخاب

Designated Power Up Channel روي آن كانال مورد نظر را را فعال كنيد. سپس در جعبه باز شونده روبه

 Designated Power Upاگر جعبه انتخاب باشد. مي 1 لاين كانا 12به عنوان مثال در شكل تعيين كنيد. 

Channel  را فعال نكنيد، بيسيم روي آخرين كانالي كه قبل از خاموش كردن بيسيم در آن قرار داشته است، روشن

 گردد.مي

 

 : (Prefixگزينه )اي به عنوان پيشوند قرار دادن كلمه -15

به عنوان  يتكلما ،شده در بيسيم ي برنامه ريزيهاها و وضعيت، آدرسهااگر بخواهيد قبل از نام همه كانال

را انتخاب كرده و در  Prefixگزينه  Per Radio – Miscellaneousدر صفحه  پيشوند نمايش داده شود،

توجه داشت كه جمع حروف در اينجا با جمع حروف  دباي  كنيد. ايپمورد نظر را ت مهكل 15جاهاي خالي مانند شكل 

 حرف بيشتر نگردد. 12گفته شده از  11انال كه در فصل نام هر ك

 : قابليت محدود كننده زمان ارسال -46

استفاده از قابليت محدود كننده زمان شود, از آنجاكه ارسال طولاني توسط كاربر باعث صدمه ديدن بيسيم مي

 Timersگزينه  Per Radio – Miscellaneousدر صفحه   براي اين كار شود.ارسال اين مشكل برطرف مي

 باشد.ثانيه مي 36, كه در اينجا كنيدرا تعيين  Tx Time Out Time        عدد 13را انتخاب كرده و مطابق شكل 

 : زمان روشني صفحه نمايش بيسيم -41

 Per Radio – Miscellaneous - Prefixصفحه   - 15شكل

 
 Per Radio – Miscellaneous – Memory & Power Upصفحه   - 14شكل

Channels 
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 Disable, سه حالت وجود دارد. اگر گزينه 13در شكل  Back Lightروي گزينه در جعبه باز شونده روبه

فعال شود, زمينه همواره روشن  Enableد, زمينه صفحه نمايش بيسيم همواره خاموش است. اگر گزينه انتخاب شو

 گردد.در صور ت غير فعال شدن بيسيم خاموش  شود كه زمينهباعث مي Timedانتخاب گزينه ماند. باقي مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعيين مقدار بيشترين و كمترين توان ارسال بيسيم -44

( و Highگفته شد, توان ارسال در اين بيسيم براي هر كانال به دو صورت زياد) 16همانطور كه در فصل 

. براي تعيين مقدار بيشترين و شود( تعريف ميLowكم)

 Treeدر صفحه  Per Radioكمترين توان بايد از 

View  گزينهRF  را انتخاب كرده و سپس گزينهTx  را

 5/71. در اين شكل اين مقادير فعال نماييد 17مطابق شكل 

 تعيين گرديده است. 1/46و 

 

 

 

 

 

 

 

 : قابليت محدود كننده ارسال مجدد -46

 Per Radio – Miscellaneous - Timersصفحه   - 16شكل

 

 Per Radio – RF- Txصفحه   - 17شكل
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 17همانطوركه در شكل آيد. در اين قابليت از اشغال مجدد كانال توسط كاربر تا زمان معين جلوگيري بعمل مي

دهد پس از رها كردن شده كه نشان مينوشته  6عدد  Rekey Inhibit Durationگزينه روي هروب بينيد مي

PTT  است.قابل تغيير ريز ثانيه بعد اجازه ارسال مجدد را دارد. اين عدد توسط برنامه 6, كاربر 

 : در هنگام ارسال و اشغال بودن كانال LEDروشن شدن  -42

 Txزينه جعبه انتخاب گ 17قرمز روشن شود, در صفحه شكل  LEDاگر بخواهيد در هنگام ارسال لامپ 

LED .را فعال نماييد  

جعبه انتخاب گزينه 18قرمز روشن شود, درصفحه شكل LEDبودن كانال لامپاگر بخواهيد درهنگام اشغال

Channel Busy LED .را فعال نماييد 

 

 : (Auto Reset Timeزمان باز ماندن اسكوئلچ بعد از پايان ارسال) -45

Auto Reset Time پس از رها كردن  مدت زماني است كه بيسيمPTT  توسط كاربر, در حالت مانيتور

را انتخاب كرده و سپس گزينه  RFگزينه  Tree Viewدر صفحه  Per Radioبراي اين كار بايد از ماند. باقي مي

Rx  روي گزينه باشد, روبهثانيه مي 7مقدار زمان مورد نظر را كه در اينجا , فعال نماييد 18را مطابق شكلAuto 

Reset Time .تعيين كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (Button Definition)گزينه هاي قابل برنامه ريزيدكمه -43

 Per Radio – RF- Rxصفحه   - 18شكل
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وجود دارد كه از طريق روش زير  P4و  P1 ,P2 ,P3هاي به نام دكمه قابل برنامه ريزي 2روي پنل بيسيم 

, صفحه مربوط به تعريف 15طابق شكل مها تعريف كرد. را براي هركدام از اين دكمههاي مختلف توان قابليتمي

هاي باز بياوريد. حال با استفاده از جعبه Per Radioاز  Button Definitionها را با فعال كردن گزينه دكمه

 . قابليت موردنظر را انتخاب كنيدشونده 

 : (Memory Channelقابليت كانال حافظه) -47

ها دسترسي سريع به يكي از كانال ,نامه ريزيبرهاي قابل دكمهشود كه با فشردن يكي از اين قابليت باعث مي

يا  Memory Channel 1را روي گزينه  P4تا  P1 قابل برنامه ريزيهاي براي اين كار بايد يكي از دكمهداشت. 

Memory Channel 2   در صفحه 14قرار داد. همچنين مطابق شكل ,Per Radio – Miscellaneous 

بينيد دو كانال حافظه وجود دارد. را انتخاب كنيد. همانطور كه مي Memory & Power Up Channelsگزينه 

 Modifiableاگر گزينه هاي حافظه تعيين كرد. روي هر يك از كانالتوان كانال مورد نظر را در جعبه انتخاب روبهمي

توان تعريف كانال حافظه را به عهده ميبا اين كار گردد. فعال شود, جعبه انتخاب كانال حافظه مربوطه غير فعال مي

يم گذاشت. در اين صورت بايد كاربر ابتدا روي كانال مورد نظر رفته و دكمه برنامه ريزي شده را به مدت يك بر بيسركا

 ثانيه فشار دهد. از اين پس اين دكمه روي كانال مورد نظر تعريف شده است.

 : (Scan)هاقابليت جاروب كانال -48

. شودكه بتوان چندين كانال را همواره آماده دريافت و ارسال نمود, از قابليت جاروب بيسيم استفاده ميبراي اين

فعال يا غير فعال نمود. بدين ترتيب توان عمل جاروب را يا از طريق منو يا با استفاده از يك كليد برنامه ريزي شده مي

 Per Radio – Button Definitionصفحه   - 19شكل
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برنامه ريزي شده براي جاروب, اين عمل فعال يا غير فعال روي كانالي كه جاروب در آن تعريف شده, با زدن دكمه 

 شود.بايد توجه داشت كه عمل جاروب در طول ارسال متوقف شده و پس از پايان ارسال دوباره آغاز مي  شود.مي

  : ليست جاروب

براي تعريف  باشد.كانال مي 13تعريف نمود كه هر فهرست حداكثر داراي  توانفهرست جاروب مي 13در اين بيسيم 

، گزينه جاروب را انتخاب Tree Viewاز صفحه   Per Radioپس از كليك كردن روي گزينه  جاروب,هاي ليست

-همانطور كه در شكل مي  .شودديده مي 46همانند شكلاي صفحه را فعال نماييد، Scan Listكنيد. حال گزينه 

گنجانده شده است. در  (3و  5, 2, 6هاي كانالكانال) 2 به تعداد 4بينيد, دو ليست جاروب ايجاد شده كه در ليست 

حذف و مرور  ,هاي پايين صفحه اضافهها را با دكمهتوان ليست جاروب( مي5)فصل Per Channelاينجا نيز همانند 

 كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مختلفي را براي حالت تواندر طول عمل جاروب, اگر كاربر اقدام به ارسال نمايد, مي ارسال در حالت جاروب:

را از صفحه  Option, گزينه 41براي اين كار بايد مطابق شكل تعريف كرد.  ,شودكانالي كه ارسال در آن انجام مي

Per Radio - Scan رويانتخاب كنيد. در جعبه باز شونده  روبهScan Tx Modeاگر حالت,Scan Start 

Channel  دكمه انتخاب شود, بيسيم در كانالي كهScan اگر حالت           نمايد. روي آن زده شده اقدام به ارسال مي

Designated Channel روي انتخاب شود, جعبه باز شونده انتخاب كانال روبهDesignated Tx 

Channel اگر حالت  توانيد كانال ارسال را تعيين نماييد.فعال شده و شما ميLast Free Channel  انتخاب

 Per Radio - Scan - Scan Listصفحه   - 21شكل
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اگر حالت  گردد.ل در آخرين كانالي كه جاروب شده و به علت اشغال نبودن از روي آن عبور كرده, انجام ميشود, ارسا

Last Busy Channel  انتخاب شود, ارسال در آخرين كانالي كه جاروب شده و به علت اشغال بودن روي آن

  گردد.توقف كرده, انجام مي

, هاي كمتري جاروب شودي است كه اهميت خاصي دارد و بايد در فاصله زمانيكانال با اولويت, كانالا اولويت: كانال ب

و حتي اگر كانال ديگري توسط عمل جاروب در حال دريافت باشد, با اشغال شدن كانال با اولويت و تشخيص آن در 

  41در صفحه شكل  براي تعيين كانال با اولويت شود.فاصله زماني مشخص, عمل دريافت به كانال با اولويت منتقل مي

شماره كانال با اولويت را انتخاب كنيد.  ,روي آنرا فعال كرده و از جعبه باز شونده روبه Priority Channelگزينه 

 مشخص نماييد.توانيد فاصله زماني بررسي كانال با اولويت را در پايين گزينه مذكور, شما مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  م:حذف كانال مزاح

 Per Radio - Scan - Optionصفحه   - 21شكل
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-توان با قرار دادن يكي از دكمه, ميكه در هتگام جاروب, بيسيم روي كانالي متوقف شود كه موردنظر نيستدر صورتي

كرد كه با فشردن  , بيسيم را طوري برنامه ريزيNuisance Deleteروي گزينه  P4تا  P1هاي قابل برنامه ريزي 

در  Nuisance Resetاگر گزينه  شود.جاروب حذف مي ن كانال بطور موقت از ليستشده, آ دكمه برنامه ريزي

فعال شود, براي بازگشت دوباره كانال حذف شده به ليست جاروب, بايد بيسيم خاموش و روشن شود.  44صفحه شكل

اگر اين گزينه فعال نباشد, براي بازگشت كانال حذف شده به ليست جاروب, بايد با استفاده از دكمه برنامه ريزي شده 

 د.اندازي كنيب, يك بار از حالت جاروب خارج شده و دوباره آن را راهجارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Radio – Scan - Switchesصفحه   - 22شكل
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  فعال كردن ليست جاروب در يك كانال:

كليك  Tree Viewاز صفحه   Per Channelبراي فعال كردن يك ليست جاروب در يك كانال, ابتدا روي گزينه 

را  Per Channel - Miscellaneous, صفحه 46رده و همانند شكلكنيد. سپس كانال موردنظر را انتخاب ك

خواهيد در اين كانال جاروب شود را از طريق را فعال نماييد. ليست جاروبي را كه مي Scan Listبياوريد. حال گزينه 

 , انتخاب كنيد. Scan List نده روبروي گزينه جعبه باز شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ي يك كانالقابليت جاروب خودكار رو

بلافاصله بعد از رفتن  روي آن كانال, بيسيم را طوري برنامه ريزي نمود كه  يك كانالتوان با استفاده از اين قابليت مي

مربوط به كانال مورد نظر, گزينه  46براي اين كار در صفحه شكل رود. بطور خودكار به حالت جاروب 

Automatically Start Scan .را فعال نماييد 

 

 : (Repeater Talk aroundقابليت يكي كردن فركانس ارسال با دريافت در يك كانال) -45

هايي كه داراي در بيسيم كانال شود.در شبكه بيسيم, براي افزايش پوشش راديويي از تكراركننده استفاده مي

ها اما گاهي لازم است كه بيسيم. شوندتكراركننده تعريف ميباشند براي استفاده از فركانس ارسال و دريافت مجزا مي

كننده با يكديگر صحبت كنند, همانند حالتي كه تكرار كننده غير فعال بوده و بصورت مستقيم و بدون استفاده از تكرار

يا دو كاربر در ديد راديويي يكديگر بوده و نخواهند تكرار كننده را اشغال نمايند. با فعال كردن اين قابليت در يك كانال 

يا با استفاده از يك دكمه قابل برنامه ريزي از طريق منو  اين قابليت را ياشود. انس ارسال همان فركانس دريافت ميفرك

P1  تاP4 كرد. غيرفعاليا  توان فعالمي 

 Per Channel - Miscellaneousصفحه   - 23شكل
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 Repeater Talkاگر بخواهيد با رفتن روي يك كانال بطور خودكار اين قابليت اجرا شود بايد گزينه 

around مربوط به آن كانال فعال نماييد. در اين وضعيت نيز از طريق منو يا با استفاده از  46ل را در صفحه شك

 شود.دكمه قابل برنامه ريزي, اين قابليت غير فعال مي

 : (Per Personalityصفحه خصوصيات) -66

 Per Personalityخصوصيات كه با نام  هاياين صفحه كند.هر كانال از يك صفحه خصوصيات تبعيت مي

قابل  TreeViewاي با همين نام در طريق گزينهاز  ,كنيدمشاهده مي 42, همانطور كه در شكل شوندشناخته مي

هاي صفحهشوند. دسترسي هستند. در يك صفحه خصوصيات حالات ارسال, دريافت و ساير موارد مشخص مي

,  ,  ,  ,  هايا استفاده از  دكمهدر اينجا نيز بشوند. ها با شماره تعريف ميخصوصيات نيز همانند كانال

 4در اين شكل  و يا آنها را اضافه و كم كنيد. بعدي و قبلي را ديدههاي خصوصيات هتوانيد صفحمي  و  ,  

اين صفحه به  صفحه خصوصيات تعريف شده است. پس از تعريف كردن صفحه خصوصيات, براي نسبت دادن يك كانال

 - Per Channelكه صفحه  46در شكل  Personality رويز شونده روبهبايد از جعبه انتخاب با

Miscellaneous شماره صفحه مورد نظر را تعيين كنيد.باشد, كانال مربوطه مي 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Per Personality - TX/RXصفحه   - 24شكل
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 : (TX Admit Criteriaمشروط كردن ارسال) -61

نتواند با پوش كنند كه كاربر وري برنامه ريزي ميها را طبطور معمول براي جلوگيري از تداخل در شبكه, بيسيم

 روي از طريق جعبه باز شونده روبهتوانيد مي 42در اين قابليت شما مطابق شكل   كردن در شبكه اختلال ايجاد كند.

TX Admit Criteria(شرط ارسال را انتخاب نماييد. از جمله شروط ارسال خالي بودن كانالChannel Free ,)

را انتخاب كنيد بيسيم هميشه اجازه  Alwaysباشد. اگر گزينه ها ميو يا تركيبي از اين  DPLيا  PLن درست بود

در پايين صفحه شكل  Transmit Admit Criteria Not Applied in Auto Resetارسال دارد. اگر گزينه 

-شده, غيرفعال مي گفته 66كه در فصل  Auto Reset Modeانتخاب شود, مشروط كردن ارسال در حالت  42

 شود.

 : (TX Time Out Timer Modeفعال كردن قابليت محدود كننده زمان ارسال) -64

 TX Time  روي گزينهمشخص شد. در جعبه انتخاب بازشونده روبه TOTمقدار زمان قابليت  46در فصل 

Out Timer Mode    حالت مختلف اين قابليت را تعيين كنيدتوانيد سه حالت مي 42در شكل .Disable  اين

در هر بار ارسال, از ابتدا محاسبه  TOTزمان   Non- Cumulativeدر حالت         نمايد.قابليت را غير فعال مي

شود. در هر دو هاي متوالي جمع ميهاي ارسال در پوش كردنتمام مدت زمان  Cumulativeاما در حالت  شود.مي

 5را رها كرده و دوباره پوش كنيد. توجه كنيد كه  PTTل مجدد كافي است , براي ارساTOTحالت پس از اتمام مدت

 كند., بيسيم براي هشدار آلارم با صداي بم توليد ميTOTثانيه قبل از پايان زمان 

 : (Auto Reset Mode)قابليت بازگشت به وضعيت عادي  -66

ت زمان قابل تعريفي در حالت مانيتور باقي با فعال كردن اين قابليت بيسيم پس از پايان ارسال يا دريافت, مد

گردد, كه به باز مي CSQيا  PL ,DPL ,TPLمانده و سپس بيسيم به وضعيت عادي خود, يعني گيرندگي با 

شروع به شمارش  Auto Resetبا ورود به اين حالت زمانسنج  شود.مي Resetشود بيسيم اصطلاح گفته مي

گفته شد, براي تعيين مقدار زمان درنگ بيسيم تا بازگشت بايد از صفحه  45همانطوركه در فصل  كند.معكوس مي

Per Radio – RF- Rx  آمده استفاده كنيد.  18كه در شكل 

مختلف  هايتوانيد حالتمي 42در شكل  Auto Reset Mode روي گزينهدر جعبه انتخاب بازشونده روبه

, اگر Carrier Overrideبا انتخاب  نمايد.يت را غير فعال مياين قابل Disableاين قابليت را تعيين كنيد. حالت 

بيسيم پيامي را دريافت يا ارسال كند, زمانسنج متوقف شده, بيسيم در حالت مانيتور باقي  Auto Resetدر حالت 

 Carrier Independentاگر گزينه  دهد.و پس از پايان پيام زمانسنج دوباره از ابتدا شمارش را انجام  مي ماندمي

زمانسنج تحت تاثير دريافت پيام قرار نگرفته و پس از پايان زمان, بيسيم از  Auto Resetرا انتخاب كنيد, در حالت 

با انتخاب گزينه  كند.عمل مي Carrier Overrideاما هنگام ارسال همانند گزينه  .دشومانيتور خارج ميحالت 

Manual Override ل دريافت به حالت مانيتور رفته و تا دكمه مانيتور را دوباره بيسيم پس از ارسال يا در طو

 ماند.نزنيد در همين حالت باقي مي

فعال  PL Overrideاگر گزينه  باشد,مي Per Personality - Squelchكه صفحه  45در پايين شكل 

پس از پايان زمان,  نكرده و Resetرا  Auto Resetدريافتي, زمانسنج  PLشود, هنگام پخش صدا توسط گيرنده, 

   .شودمانيتور خارج ميبيسيم از حالت 

 : (Forced Monitor Mode)حالت مانيتور اجباري  -62
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برنامه ريزي شده باشد, اگر در همان فركانس اما با  DPLيا  PLدر صورتيكه اسكوئلچ گيرنده در حالت 

كاربر با تصور اينكه كانال اشغال  ممكن است كند واسكوئلچي متفاوت, كانال اشغال شود بيسيم صدا را پخش نمي

اقدام به ارسال نموده و باعث اختلال در ارتباط ديگران شود. براي اينكه كاربر ملزم شود تا قبل از ارسال, كانال  نيست,

 Forced گزينه روياز جعبه انتخاب بازشونده روبه 42را مانيتور)حالت بدون اسكوئلچ( كند بايد در صفحه شكل 

Monitor Mode  حالت مورد نظر را انتخاب كنيد. اگرDisable با شود. را انتخاب كنيد, اين قابليت غيرفعال مي

, اگر كانال اشغال باشد و كاربر اقدام به ارسال نمايد, بيسيم با پخش آلارمي با Only If Channel Busyانتخاب 

قبل از هر بار ارسال بايد  Always. در صورت انتخاب كندميصداي بم, كاربر را به مانيتور كانال قبل از ارسال مجبور 

 كانال را مانيتور كرد.

را فعال كرده باشيد, با  Forced Monitor Modeو  Auto Resetاگر شما براي كانال قابليت  توجه:

در  PTTدوباره ترتيب با فشار به اينرود. يك بار پوش كردن, بيسيم  پس از ممانعت از ارسال به حالت مانيتور مي

 ارسال كنيد.توانيد شما مي Auto Resetمدت زمان 

 4و  1قابليت مانيتور سطح  -65

 Per سطح مانيتور وجود دارد. براي فعال كردن مانيتور سطح اول, ابتدا بايد در صفحه  4در بيسيم 

Personality - Squelch در جعبه بازشونده روبروي گزينه 45مانند شكل ,Monitor 1 Squelch Mode ,

را روي گزينه  P1-P4ريزي را تعيين كنيد. همچنين بايد يكي از كليدهاي قابل برنامه 1نوع مانيتور سطح 

Monitor عنوان مثال اگر اسكوئلچ گيرنده براي قرار دهيد. بهPL  تعريف شده باشد)نوع اسكوئلچ گيرنده نيز بايد در

را  1تعيين شود.( و نوع مانيتور  45در صفحه شكل  Rx Squelch Modeجعبه بازكننده روبروي گزينه 

Carrier Squelch شرط ريزي مانيتورتعريف كنيد, با فشردن و رها كردن كليد برنامه ,PL  براي باز شدن بلندگو

 شود.حذف و با دريافت كارير بلندگو فعال مي

ثانيه فشرده و سپس رها كنيد,  5/1دت مريزي شده مانيتور را به, كليد برنامه4براي فعال كردن مانيتور سطح 

 بلندگو بدون شرط فعال خواهد شد.

 , حالت45در صفحه شكل  Channel Change Squelch Modeاگر در جعبه باز شونده روبروي گزينه

Rx Squelch Mode انتخاب شود, پس از تعويض

كانال, بيسيم در كانال جديد روي اسكوئلچ تعريف شده 

 Monitor 1 Squelch Modeاگر حالت  رود.مي

انتخاب شود, پس از تعويض كانال, بيسيم در كانال جديد 

 رود.مي 1روي حالت تعريف شده براي مانيتور سطح 
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 : Tone-5سيگنالينگ  -63

براي ارسال يا دريافت شماره شناسايي, احضار فردي يا گروهي, ارسال يا دريافت پيغام و  GM360در بيسيم 

و حروف  9-0به هر عدد  Tone-5سيگنالينگ شود. استفاده مي DTMFو  Tone-5از سيگنالينگ   كد وضعيت,

A-F  اين سيگنالينگ داراي استانداردهاي مختلف دهد. كيلوهرتز اختصاص مي 6هرتز تا  666يك تن در محدوده

 باشد.مي هاي تعريف شده براي هر عددزمان و طولها و ... با فركانس ZVEI2و  ZVEI1ماننند 

 : تلگرام -67

, همچنين احضار فردي يا گروهي از قابليت ارسال يا دريافت  براي ارسال و دريافت شماره شناسايي و پيغام

( تشكيل شده است. هر رشته نيز از چند تن كه Sequenceهر تلگرام از يك يا چند رشته)شود. تلگرام استفاده مي

به همين دليل براي ساختن هر تلگرام  است.ساخته شده باشد, مي Tone-5تابع يكي از استانداردهاي سيگنالينگ

 تعريف شود.  Tone-5بايد يك رشته و براي هر رشته بايد يك استاندارد سيگنالينگ 

 : مراحل ساختن يك تلگرام براي ارسال -الف

استانداردهاي تعريف  يك سيستم سيگنالينگ با استفاده از يكي از 43شكل  "استاندارد"ابتدا بايد از قسمت  -1

شده, تعيين نماييد, كه در اينجا يك سيستم تعريف شده است. در هر صفحه سيستم  نوع استاندارد, تن گروه و 

 آمده است. 47شود. صفحه باز شده اين قسمت در شكل تكرار)كه در ادامه توضيح داده خواهد شد( تعريف مي

يك  43شكل "1ارسال "حال بايد از قسمت  -4

( تعريف كنيد, كه در اينجا براي سه Sequenceرشته)

تلگرام سه عدد رشته تعريف شده است. صفحه باز شده اين 

آمده است. در اين صفحه نوع  48قسمت در شكل 

(, شماره سيستم مورد DTMFيا  Tone-5سيگنالينگ)

استفاده كه در قسمت قبل تعريف شذه و رشته در جاي خالي 

نحوه نوشتن شود. ص ميمشخ Sequenceگزينه روي روبه

خواهد شد. در اين صفحه براي يك رشته در ادامه توضيح داده 

تعيين مدت زمان پيش از شروع ارسال تلگرام كه قبل از اقدام 

بيسيم براي ارسال تلگرام توسط خود بيسيم در نظر گرفته 

د. تعريف كني PreTimeگزينه  ، بايد با استفاده ازشودمي

-براي عبور صحيح از تكراركنندهها ز بيسيمهاي ارسالي اتلگرام

براي همه  ميلي ثانيه نياز دارند كه بايد 1666به مدت زمانها 

، 48را در هر تلگرام مطابق شكل  PreTime ،هابيسيم

 .ميلي ثانيه در نظر گرفت1666

بايد  "4ارسال "پس از تعريف رشته, در قسمت  -6

, 45ي مانند شكل اساخته شود. در صفحههاي مورد نياز تلگرام

 Encoder Sequenceهاي موجود در با استفاده از رشته

 شود.اي ايجاد مياي و سه رشتهاي, دو رشتههاي يك رشتهتلگرام

  

مراحل تعريف   - 26شكل

 تلگرام

استا

ندار

 د

ارسا

 1-ل

ارسا

 2-ل

دريا

 فت
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صفحه تعريف سيستم سيگنالينگ با استفاده از   27شكل

 Tone-5استانداردهاي تعريف شده 

 صفحه تعريف تلگرام براي ارسال  - 29شكل

 ( براي ارسالSequenceصفحه تعريف رشته)  - 28شكل
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 مراحل تعريف يك تلگرام براي دريافت: -ب 

سيستم سيگنالينگ را با استفاده از يكي از  در اينجا نيز اگر سيستم سيگنالينگ تعريف نشده باشد, بايد يك -1

 استانداردهاي تعريف شده, مطابق قسمت اول مراحل ساخت يك تلگرام براي ارسال, تعيين نماييد.

را  Sequences and Masks, صفحه تعريف تلگرام)قسمت 43شكل  "دريافت"حال با استفاده از قسمت 

عريف هر يك از آنها ها و تشماره سيستم سيگنالينگ, تعداد رشته باز كنيد. در اينجا 66براي دريافت مطابق شكل 

خانه خالي, شماره رقمي از رشته كه به عنوان تن گروهي  14در هر رشته با تيك زدن در هر يك از  شود.مشخص مي

-ت)تن گروهي و نحوه آدرس دهي در ادامه توضيح داده خواهد شد.( در قسم شود.تعريف شده است, نيز مشخص مي

مشخصات نحوه دريافت تلگرام, از جمله دادن هشدار براي  Decoder Option2و  Decoder Option1هاي 

, 61مكالمات فردي و گروهي, و يا فعال شدن هشدار خارجي)چراغ گردان و بلندگو( و ساير موارد آمده است. شكل 

 دهد.را نمايش مي Decoder Option1 صفحه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, قسمت دريافت صفحه تعريف تلگرام براي  - 31شكل

Decoder Option1 

, قسمت دريافت ايصفحه تعريف تلگرام بر  - 31شكل

Sequences and Masks 
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 ايجاد امكان ارسال يك تلگرام براي يك كانال: –ج 

(, حال نوبت به تعريف آنها براي Encoder Definitionsبه منظور ارسال)در قسمت  هامپس از تعريف تلگرا

 3و 2بينيد تلگرام (, همانطور كه ميPer Personality - S5 Encode)64در صفحه شكل رسد. هر كانال مي

 نسبت داده شده است.  Call2و  Call1بل تعريف شد, بترتيب به را كه در قسمت ق

هاي دكمه هاي مختلف به( كه براي اختصاص قابليت15)شكل   Button Definitionsحال اگر در قسمت 

تعريف كنيد, با فشردن اين  Call2و  Call1را به عنوان  P4و  P3دو دكمه  باشد,مي P4تا  P1قابل برنامه ريزي 

( تعريف شده Per Personality)1به اين ترتيب دو تلگرام روي صفحه خصوصيات  شود.تلگرام ارسال مي هادكمه

هاي مذكور در آن كانال تلگرام (46مطابق شكل ها به اين صفحه خصوصيات)است كه با نسبت دادن هر يك از كانال

 شوند.تعريف مي
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 : يك تلگرام براي يك كانالايجاد امكان دريافت  –د 

همانند قسمت قبل بايد آنها را  Decoder Definitionsبه منظور دريافت)در قسمت  هامبراي تعريف تلگرا

زير بينيد , همانطور كه مي (Per Personality - S5 Decode) 66در صفحه شكل د. براي هر كانال تعريف كر

با  باشد.معني تعريف شدن آنها براي دريافت در اين صفحه خصوصيات ميتيك خورده است, كه به  3تا  1هاي تلگرام

براي دريافت هاي مذكور در آن كانال تلگرام (46مطابق شكل ) ها به اين صفحه خصوصياتنسبت دادن هر يك از كانال

  شوند.تعريف مي
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 : (Contact List) هاليست تماس -68

 اين ليست از قسمت  باشد.ها ميآدرس كاربران استفاده از ليست تماسهاي دسترسي به يكي از راه 

Per Radio  شود. در فسمت انتخاب مي 62مانند شكلAlias اسم كاربر, در قسمت ,Address ، 

 شود., شماره تلگرام بكار رفته نوشته ميAddress Telegramآدرس )كد شناسايي( و در قسمت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (ID Codeقابليت ارسال و دريافت كد شناسايي) -65

قسمت الف يك تلگرام كه حاوي كد شناسايي بيسيم  67ابتدا بايد مطابق فصل  ، براي ارسال كد شناسايي

در ( مربوطه Sequence) براي ساختن كد شناسايي در قسمت تعريف رشته باشد, تعريف كرد.ارسال كننده مي

 استفاده كرد.  Fتا  Aو حروف  9تا  0توان از ها ميكد شناسايي را وارد كنيد. براي كد رشته 48شكل 

       :                                                                 اين جزوه كد شناسايي به اين ترتيب قرارداد شده استدر 
D101002 

 Per Radio – Contact Listصفحه   - 34شكل
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 .مربوطه رقم اول سمت چپ مشخصه تلگرام -

رقمي به شرح زير  3يك كد طبق قرار داد ما كه , كندرقم دوم تا هفتم, آدرس ارسال كننده را مشخص مي -

 است:

o .رقم اول و دوم آدرس براي تعيين كد استان 

o ها نسبت به پاسگاهباشد كه رقم سوم و چهارم آدرس كد گروهي كه كاربر متعلق به آن است, مي

 شود.داده مي

o آدرس براي تعيين كد كاربر. ششمو  رقم پنجم 

كد  ,شود, پس در حالت تعريف تلگرام براي ارسالبا توجه به اينكه در هنگام ارسال, كد بيسيم فرستاده مي

اما در هنگام دريافت يك كد شناسايي چون مشخص نيست كد چه كسي ارسال شناسايي بايد مانند فوق تعريف شود. 

تا  A1تعريف كرد. به همين دليل از حروف  ( 66شكلاي قسمت دريافت تلگرام)توان يك عدد ثابت برشود, نميمي

A6 در قسمت  روبنابراين براي تعريف تلگرام كد شناسايي روبهشود. بجاي آدرس بيسيم ارسال كننده استفاده مي

  ( وارد شده است:Decoder Sequence1دريافت رشته)
 

D(A1A2A3A4A5A6) 
, نحوه ارسال كد شناسايي از بيسيم 65مطابق شكل Per Personality – PTT حال بايد در صفحه

, پس از رها PTT Dekey Encode گزينه  زدندر اينجا با تيك  شود.كردن انتخاب  PTTفرستنده در هنگام 

همچنين در جعبه بازشونده، شماره تلگرامي كه مربوط  شود., كد شناسايي از بيسيم فرستنده ارسال ميPTTكردن 

 شود.(, وارد مي1)در اينجا شماره باشدمي ID Codeبه 

, چون قرار است در هنگام ID Code, براي تلگرام مربوط به 61شكل  Decoder Option1در صفحه 

ارسال براي هر بيسيمي, كد شناسايي فرستاده شود, بنابراين احتياج به اعلام هشدار پيغام گروهي و فردي نيست و 

همچنين در قسمت )د( فصل  باشند.ها بدون تيك ميبراي همين همه گزينه باشد.ينه اول نميلزومي به انتخاب دو گز

انتخاب شده  ,باشدكه در اينجا يك مي ID Code, شماره تلگرام مربوط به  66, شكل S5 Decodeدر صفحه  67

 است.
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 ارسال و دريافت پيام فردي و گروهي  :قابليت  -26

 : فردياحضار 

توانيد با ارسال يك همانطوركه براي شروع مكالمه بايد كد شخص مقابل را صدا بزنيد, در اين بيسيم شما مي

شما باشد و مكالمه او را احضار و مكالمه را شروع كنيد. البته اين قابليت فقط براي احضار مي تلگرام به يك كاربر خاص

باشد, فقط تن كوتاه مي 5صداي آلارم احضار شما را كه  اما ,شنوندز ميرا مانند قبل كاربران هم فركانس با شما ني

 .  كندبيسيم احضار شده دريافت مي

قسمت الف يك  67براي ساختن يك تلگرام كه براي احضار مورد استفاده قرار گيرد, ابتدا بايد مطابق فصل 

باشد, تعريف رس بيسيم ارسال كننده ميتلگرام كه حاوي كد شناسايي)آدرس( بيسيم دريافت كننده)مخاطب(و آد

 : اي همانند زير را وارد كنيد, رشته48( مربوطه در شكل Sequence) در قسمت تعريف رشته كرد.

                                                                                                                     
(A1A2A3A4A5A6)101002 

تا  A1كند كه با توجه به متغير بودن آن از حروف تا ششم, آدرس دريافت كننده را مشخص مي اولرقم  -

A6  رقم از طريق  3استفاده شده است. اينContact List با انتخاب نام يك كاربر از شود. انتخاب مي

 A6تا  A1حرف  3, جاي رقمي به شرح زير است 3يك كد طبق قرار داد ما آدرس آن كه  ,هاليست تماس

  گيرد.قرار مي

o .رقم اول و دوم آدرس براي تعيين كد استان 

o ها نسبت به پاسگاهباشد كه رقم سوم و چهارم آدرس كد گروهي كه كاربر متعلق به آن است, مي

 شود.داده مي

o  آدرس براي تعيين كد كاربر.و ششم رقم پنجم 

 3يك عددبودن آن  مشخصكند كه با توجه به مشخص ميرقم هفتم تا دوازدهم, آدرس ارسال كننده را  -

 رقمي ثابت است.

در اينجا براي ارسال از دو رشته استفاده شده است، كه رشته دوم جهت ارسال كد وضعيت تعريف شده  كه در 

 ادامه توضيح داده خواهد شد.

عريف كنيد. در اينجا نيز قسمت ب ت 67براي دريافت احضار فردي يا گروهي بايد يك تلگرام را مطابق فصل 

وارد كنيد:                                                     Decoder Definitionدر صفحه  66اي مانند زير را مطابق شكل رشته
101002(A1A2A3A4A5A6) 

 3يك عدد بودن آن  مشخصكند كه با توجه به تا ششم, آدرس دريافت كننده را مشخص مي اولرقم  -

 ي ثابت است.رقم
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تا  A1كند كه با توجه به متغير بودن آن از حروف رقم هفتم تا دوازدهم, آدرس ارسال كننده را مشخص مي -

A6  تن كوتاه ,روي صفحه نمايش  5رقم پس از دريافت احضار با به صدا در آمدن  3استفاده شده است. اين

با نام يك كاربر خاص وجود داشته باشد, , اين آدرس Contact Listاگر در   شود.بيسيم نشان داده مي

  شود.بجاي آدرس, نام كاربر نمايش داده مي

اين تلگرام دو رشته در نظر گرفته شده است، كه رشته  Decodeبينيد، براي مي 66همانطور كه در شكل 

 كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. باشدضعيت مي( براي ارسال كد وC(S1S2)دوم)

حال پس از  شود.قسمت ج و د عمل شود, بيسيم براي ارسال يا دريافت يك احضار آماده مي 67اگر طبق فصل 

 د.گرديك تلگرام احضار براي آن كاربر ارسال مي P3با فشردن دكمه  ها,انتخاب كاربر مورد نظر از طريق ليست تماس

 احضار گروهي:

توان تمام آنها را كنيد, بلكه با يك احضار گروهي ميتك آنها را احضار براي احضار چند كاربر لازم نيست كه تك

 3به عنوان مثال اگر در آدرس  گويند, با هم احضار نمود.تن بلند با صداي زير, كه به آن تن گروهي ميعلامت يك با 

رقم  2كه هايي تمام بيسيم 1010AAاز تن گروهي استفاده  شود, يعني و ششم بجاي رقم پنجم  101002رقمي 

نشان داده شده است, بايد در ليست  63بنابراين همانطور كه در شكل  .شوندباشد احضار مي 1010آدرسشان اول 

 1010GGخودرويي و استقراري پاسگاه شريف آباد( با آدرس هاي بر گروهي)در اينجا كل بيسيمكاريك ها تماس

 تعريف شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تن گروهي Decode, شما رقم ششم را بعنوان رقم دريافت)با تيك زدن ششمين جاي خالي 66همچنين در شكل 

به اين ترتيب بيسيم براي تشخيص آدرس خود علاوه بر عدد مورد نظر در آن رقم, تن گروهي را كنيد. تعريف     مي

 كند.نيز قبول مي

ه كند, در شكل ( آگاAlertاگر بخواهيد بيسيمتان هنگام احضار)دريافت( شما را با استفاده از يك تن هشدار)

فعال شود, بيسيم  Group Call Alertرا فعال كنيد. همچنين اگر گزينه  Individual Call Alertگزينه   61

 كند.در هنگام احضار گروهي, تن هشدار پخش مي

با آماده شدن بيسيم به لحاظ نرم افزاري براي احضار گروهي نيز, با انتخاب آدرس گروه مورد نظر از طريق 

Contact List  در منوي بيسيم و فشردن دكمهP3(Call1تن )شونداحضار ارسال مي ايه. 

 : (Status Listليست كدهاي وضعيت) -21

 Contact Listصفحه   - 36شكل
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به اين ترتيب وضعيت بيسيم  باشد.يا دريافت وضعيت كاربران مي هاي اين بيسيم امكان ارساليكي از قابليت

توانند بدون ارتباط صوتي از اده از اين ويژگي كاربران ميبا استفشود. فرستنده روي بيسيم گيرنده نشان داده مي

مزيت استفاده از اين ويژگي, سرعت بالاي انتقال اطلاعات, كوتاه شدن زمان اشغال كانال و از وضعيت هم مطلع شوند. 

ا كند, تنه, چون شخصي كه بطور غير مجاز به كانال گوش ميباشدهاي حساس ميهمه مهمتر امنيت تبادل پيام

در معني خواهد بود. شنود و اگر به برنامه بيسيم دسترسي نداشته باشد, اين كدها براي وي بيرا مي Tone-5كدهاي 

ها يكسان باشد تا را تعريف كرد. ليست كدهاي وضعيت بايد براي تمام بيسيموضعيت مختلف  455توان اين بيسيم مي

در اينجا براي د. نگردوضعيت با استفاده از يك تلگرام ارسال ميفهم گردد. كدهاي كدهاي وضعيت براي كاربران قابل 

دوم تعريف شده براي اين  اي كه به عنوان رشتهارسال كد وضعيت از رشته دوم تلگرام احضار استفاده شده است. رشته

 باشد:رو ميمانند روبه 48قابليت در شكل 

                                         
C(S1S2) 

 .  باشندرشته ميسوم و باشند, رقمهاي دوم كه كدهاي وضعيت مي S2و  S1بعنوان رقم اول رشته و  Cجا اين در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, در جاي خالي 67, مطابق شكل Status Decodeقسمت  Per Radioبراي تعريف ليست وضعيت بايد در 

باشد, مي S2و  S1كننده د وضعيت كه مشخص, كStatusروي , نام وضعيت و در جاي خالي روبهAliasروي روبه

( نيز استفاده شود و ديگر نيازي به وارد كردن دوباره Encodeبراي اينكه همين ليست در هنگام ارسال) شود.وارد 

 – Per Radio – Miscellaneous ر                     را د Single Status Listليست نباشد, گزينه 

Global زنيد. , تيك ب68, شكل 

وضعيت است, يك تلگرام براي دريافت  تلگرامي كه شامل كد منظور دريافتبه 67سپس مطابق قسمت )ب( فصل 

البته در اينجا چون از رشته دوم تلگرام احضار براي انتقال كد وضعيت استفاده شده نيازي به تعريف  تعريف كنيد.

 حالت ارسال بصورت مقابل است: تلگرام جداگانه براي تعريف نيست. رشته دوم نيز مانند 
C(S1S2) 

به  باشد,( را كه براي ارسال كد وضعيت مي5تلگرام مربوطه) 64در شكل  67حال مطابق قسمت ج فصل 

Call2  تلگرام مربوطه را كه براي دريافت وضعيت مي66نسبت دهيد و در قسمت )د( همين فصل نيز مطابق شكل ,-

 Per Radio –Status Decodeصفحه   - 37شكل
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( فعال كنيد. حال براي استفاده از اين Per Personalityخصوصيات )جهت شناسايي براي اين صفحه باشد, 

نسبت دهيد. با انتخاب وضعيت مورد نظر از ليست وضعيت در منوي  Call2را به  15در شكل  P4قابليت دكمه 

Status  و فشردن دكمهP4 گردد.عيت مشابه هستند, ارسال ميها كه داراي ليست وضاين وضعيت براي بقيه بيسيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رجي :احضار با فعال كردن رله هشدار خا -24

با استفاده از اين قابليت, در صورتيكه بيسيم كاربري احضار شود, چراغ گردان يا بلندگوي آن از طريق رله 

 برنامه ريزيدكمه قابل  وضعيت وكد تلگرام توان از راي ارسال ميبشود. هشدار خارجي)كه بايد نصب شود( فعال مي

به ليست كدهاي  ALARM( استفاده نمود. تنها كاري كه بايد انجام داد اضافه كردن يك كد وضعيت با نام P4) آن

بايد يك تلگرام تعريف كنيد تا بيسيم با دريافت آن به رله براي دريافت نيز  باشد.مي 16( با كد 67وضعيت)شكل 

 هشدار فرمان داده و چراغ گردان فعال گردد.

همانطوركه گفته شد، را  اينكه از تلگرام احضار براي ارسال استفاده شده براي دريافت نيز رشته اولبا توجه به 

                                 : ( وارد كنيدDecoder Sequence1در قسمت ) بصورت زير
101002(A1A2A3A4A5A6) 

شود، در محل تعريف رشته ارسال مي از طريق رشته دوم تلگرام احضار،  Alarm(16)از آنجا كه كد وضعيت 

 هايعلاوه بر گزينه 61همچنين بايد در صفحه شكل  را وارد كنيد. C10رشته  ،(66دوم در قسمت دريافت)شكل 

Individual Call Alert و Group Call Alert گزينه ,External Alarm  حال در شكل ديكنرا نيز فعال .

 اين تلگرام را براي دريافت تعريف نماييد. شماره  Decode Telegramروي روبه 66

از ليست  Alarmو وضعيت ها اكنون همانند  فصل قبل پس از انتخاب آدرس مورد نظر از ليست تماس

هاي مقصد يك احضار فردي يا گروهي ارسال شده و رله هشدار خارجي بيسيم يا بيسيم P4با فشردن دكمه وضعيت، 

 شوند.روشن مي

فزاري رله هشدار درپيوست يك آمده است. همچنين براي اينكه رله از طريق كانكتور فرعي نحوه بستن سخت ا

 قرار دهيد. External Alarmپين چهارم را روي  گزينه  22پشت بيسيم فرمان بگيرد بايد همانند شكل

 : (Emergency Modeقابليت حالت اضطراري) -26

 Per Radio – Miscellaneous – Globalصفحه   - 38شكل
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گيري يا باشد كه در موارد بحراني از قبيل خطر گروگانهاي اين بيسيم ميحالت اضطراري يكي از قابليت

كه بيسيم وارد حالت خاصي  شوداستفاده از قابليت اضطراري باعث ميگيرد. برداري قرار ميبهره       زورگيري مورد

دي را كه قبلا شده و با انجام عمليات خودكار ارسال و دريافت, كاربر را در اين موارد ياري كند. كاربر تنها كافيست كلي

 و رها كند تا بيسيم وارد اين حالت گردد.ثانيه فشرده  4ريزي شده, به مدت كار برنامهًبراي اين

يك تلگرام  45و 48, 47هاي قسمت الف و با توجه به شكل 67به منظور استفاده از اين قابليت مطابق فصل 

   باشد:رو ميمانند روبه 48كل رشته تعريف شده براي اين قابليت در شكار بسازيد. براي اين

 
     F101002CC00 

كننده پيام رقم بعدي آدرس بيسيم ارسال 3بعنوان مشخصه تلگرام اضطراري تعريف شده و  Fجا در اين

( كد وضعيت 00همچنين )باشد. براي جدا كردن قسمت آدرس از دو رقم انتهايي مي CCاز        باشد.اضطراري مي

كار باعث تعريف شده است. اين  EMERGENCYباشد كه در اينجامي بليت در ليست وضعيتمربوط به اين قا

كلمه  ,هاي دريافت كننده پيام اضطراري علاوه بر دريافت آدرس بيسيم ارسال كنندهگردد كه بيسيممي

EMERGENCY  منظور دريافتبه   67را روي صفحه نمايش خود نشان دهند. حال مطابق قسمت )ب( فصل 

 قسمت  66تلگرامي كه شامل پيام اضطراري است, يك تلگرام براي دريافت تعريف كنيد. هنگام تعريف در شكل

Decoder Sequence1 ,را وارد كنيد ورآدرس روبه  

:             
F(A1A2A3A4A5A6)CC(S1S2) 

-اري بكار ميبجاي كد وضعيت اضطر S2و  S1بجاي آدرس بيسيم ارسال كننده و  A6تا  A1در اين آدرس 

باشد, ( را كه براي دريافت تلگرام اضطراري مي7, تلگرام مربوطه)66مانند شكل  67حال مطابق قسمت )د( فصل روند. 

( فعال كنيد. حال براي استفاده از اين قابليت دكمه Per Personalityجهت شناسايي براي اين صفحه خصوصيات)

P2  را به گزينه  15در شكلEmergency براي فعال شدن هشدارها در هنگام  61هيد. همچنين در شكل نسبت د

 را فعال كنيد. Individual Call Alert  ,Group Call Alertهاي دريافت پيام اضطراري گزينه
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حال بايد خصوصيات اين قابليت را تنظيم كنيد. براي اين كار از  P2به دكمه  Emergencyپس از نسبت دادن 

نشان داده شده است, استفاده كنيد.  65كه در شكل  Per Radio – Emergency - Emergency 1صفحه 

اگر گزينه  شود.اسكوئلچ پيام اضطراري را مشخص مي Emergency Squelch  روياز جعبه انتخاب روبه

On/Of Switch Enable  را فعال نكنيد با فشردن دكمهP2  پس از ورود به حالتEmergency تا پايان ,

با  ، شودبيسيم خاموش و روشن نمييعني  ، كندديگر دكمه خاموش و روشن بيسيم كار نمي Emergencyعمليات 

و  رسدبيسيم در هنگام عملكرد اضطراري خاموش بنظر مي Secret Emergency Enableفعال كردن گزينه 

توان يك مي Emergency Revert Channelينه با انتخاب گز باشد.ها قابل دريافت نميبيسيم هاي ديگرپيام

مليات اضطراري تعيين كنيد. در اين صورت شود, براي عروي همين گزينه انتخاب ميكه از جعبه انتخاب روبهكانال را 

همچنين بايد با  كند.در طول استفاده از اين قابليت بيسيم به كانال تعيين شده رفته و اقدام به ارسال و دريافت مي

تلگرامي كه قرار است پيام اضطراري را ارسال كند و در  Emergency Encode Telegramال كردن گزينه فع

براي اين كار اختصاص يافته  7قسمت قبل تعريف شده است را انتخاب كنيد. در اينجا همانطوركه تعريف شد تلگرام 

 است.

ص اقدام به ارسال تلگرام مربوط به ( بيسيم براي يك مدت مشخP2)در اينجا Emergencyبا فشردن دكمه 

Emergency پس از پايان مدت زمان دريافت رود. كرده و سپس براي مدت  مشخص ديگري به حالت دريافت مي

 Perدر صفحه  Emergency Cycles Modeبا قرار دادن گزينه  گردد.دوباره مدت زمان ارسال آغاز مي

Radio – Emergency - Emergency 2  روي حالت     ( 26)شكلLimited Number Of 

Cyclesروي شود كه از طريق جعبه انتخاب شونده روبه, سيكل ارسال و دريافت به تعداد محدودي تكرار مي

Number Of Emergency Cycles ارسال و هاي سيكل(. مدت زمان 4در اينجا شود)تعداد آن مشخص مي

 ثانيه معين شده است. 16هر كدام  26دريافت در حالت اضطراري در پايين صفحه شكل 

 كند. بيسيم در حالت ارسال پيام اضطراري بدون نياز به پوش كردن صداي محيط را ارسال ميتذكر: 

 Per Radio – Emergency - Emergency 2صفحه   - 41شكل
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 : (Lone Workerقابليت ماموريت انفرادي) -22

هاي گاهي اوقات لازم است افراد به تنهايي و خارج از تيم خود كار كنند, و گاهي ممكن است در محيط

كند تا با باشد افراد را قادر ميمياي از حالت اضطاراري طرناك قرار گيرند.قابليت ماموريت انفرادي كه فرم ويژهخ

هاي د.اگر اين قابليت در بيسيم فعال شده باشد, درصورتيكه كليدها را انجام دهنامنيت و آرامش بيشتري اين ماموريت

ريزي اما اگر در يك زمان مشخص كه توسط برنامه دهد.خود ادامه ميمرتب فشرده شوند, بيسيم به كار عادي بيسيم 

فشار  كند كه بايد كليدي رامي  به كاربر گوشزد ممتد شود, كليدي فشرده نشود, بيسيم با ايجاد يك آلارممشخص مي

بيسيم  فشار ندهد,كاربر كليدي را اگر  ,شودريزي تعيين ميهد. پس از گذشت مدت زمان ديگري كه باز هم در برنامهد

 شود.وارد حالت اضطراري مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21مطابق شكل  Per Personality - Miscellineousبراي فعال كردن اين قابليت  بايد در صفحه 

ي باشد مگر اينكه از طريق منوفعال مي Lone Workerرا فعال كنيد. با اين كار هميشه  Lone Workerگزينه 

 Lone Workerگزينه  21كنيد. ولي بهتر آن است كه در شكل  Offرا  Utility-Lone Worker گزينه بيسيم

 - Per Radioهمچنين در صفحه  نمايد. Onفعال نشود و كاربر در صورت نياز از طريق منو بيسيم اين قابليت را 

Miscellineous - Timers هروي گزينبا استفاده از جعبه باز شونده روبه( ، 13)شكل 

 Lone Worker Response Time، يك آلارم ممتد  ، مدت زماني كه بيسيم در صورت فشرده نشدن كليدي

كليدي فشار داده  ، مدت زماني كه اگر پس از آلارم . شودتعيين مي (دقيقه 36در اينجا )  هقبر حسب دقي ، دهدمي

 وي گزينهرباز شونده روبهز جعبه ارود را نشود بيسيم به حالت اضطراري مي

 Lone Worker Reminder Time شود.ثانيه( مشخص مي 66)دراينجا 

 

 :( Check Radioقابليت چك كردن روشن بودن بيسيم مقابل )-25
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-بيسيمي كه ميهاي تعريف شده براي اين بيسيم امكان اطمينان از روشن بودن بيسيم مقابل)يكي از قابليت

 براي فعال شدن اين قابليت در سه مرحله بايد اقدام شود. است. (برقرار كنيد با آن ارتباط دخواهي

 :Radio Checkارسال 

به اين  توان از تلگرام احضار استفاده كرد.ميبراي ارسال، 

 Radio     منظور فقط كافي است در ليست وضعيت كلمه

Check وارد  كنيد. 11 را با كد 

 :Radio Checkدريافت  

 Decodeدر قسمت  تلگرام براي دريافت، بايد يك

Deffinitions( ساخته شود. با توجه به 61و  66)شكل

اينكه از تلگرام احضار براي ارسال استفاده شده براي دريافت 

 همانند آن وارد كنيد:را  نيز رشته اول

                            
 

101002(A1A2A3A4A5A6) 

( از طريق 11)Radio Check از آنجا كه كد وضعيت 

شود، در محل تعريف رشته احضار، ارسال مي ه دوم تلگرامرشت

  رويروبه 66در ادامه بايد در صفحه شكل  را وارد كنيد. C11(، رشته 66دوم اين تلگرام، در قسمت دريافت)شكل 

Decode Telegram گزينه  24را براي دريافت تعريف نماييد. همچنين بايد در صفحه شكل  شماره اين تلگرام

Auto Acknowledge تلگرام پاسخي كه بايد بيسيم مقابل براي روي آن را فعال كرده و از جعبه باز شونده روبه

 (. 1بيسيم شما ارسال كند، را وارد كنيد)در اينجا تلگرام پاسخ 

 :Radio Onپاسخ  

ي بيسيم ( را براAcknowledgeتلگرام پاسخ) ،Radio Checkبراي اينكه بيسيم مقابل پس از دريافت تلگرام 

نشان داده  26كه در شكل  Decode definition-Auto Acknowledgeشما ارسال كند، بايد در قسمت 

به اين منظور شما بايد ها نسبت داده شود. شده است، يك تلگرام پاسخ تعريف كنيد. اين تلگرام بايد به يكي از تلگرام

بسازيد. در اينجا  45و  48 هايشكل  Encode Deffinition-Encode Telegramيك تلگرام در قسمت 

 Radioوضعيت  ديگري  و ID( تشكيل شده است كه يكي Sequence( از دو رشته)6تلگرام مربوطه)

On(C03) حال براي اينكه بيسيم شما وضعيت كندرا ارسال مي .Radio On  را روي صفحه نشان دهد، بايد در

ارد نماييد. وظيفه ديكد اين تلگرام به عهده تلگرام دريافت و 03را با كد  Radio Onليست كدهاي وضعيت كلمه 

 باشد.كد وضعيت مي

 Decoder Deffinition-Decoder Option2صفحه   - 42شكل
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 با پس از تاييد آن ها آدرس بيسيم مورد نظر را انتخاب وباشد كه ابتدا از ليست تماسنحوه كاربري به اين صورت مي

را فشار دهيد. در صورت  P4ب و دكمه را انتخا Radio Check( كلمه Status، از طريق ليست وضعيت)دكمه 

بيسيم مقابل همراه با  IDبيسيم شما روي بيسيم مقابل ظاهر و پس از مدت زماني  IDروشن بودن بيسيم مقابل، 

در صورت ظاهر نشدن اين كلمه بيسيم مقابل خاموش يا شود. روي صفحه نمايش شما ظاهر مي Radio Onكلمه 

 . باشدبيسيم شما نميدر آن كانال در دسترس راديويي 

 : (Stun & Unstunقابليت از كار انداختن بيسيم و به كار انداختن مجدد آن از راه دور) -23

شود در مواقع ضروري مانند مفقود شدن بيسيم, آن را از طريق ارسال يك تلگرام از كار اين قابليت باعث مي

( را دريافت كرده يا دوباره Unstunر اينكه تلگرام ديگري)در اينصورت بيسيم قابل استفاده نبوده مگ. (Stun)انداخت

 ريزي شود.توسط رايانه برنامه

ديگر توسط بيسيم هاي براي از كار انداختن و به كار انداختن مجدد بيسيم براي فعال كردن امكان ارسال تلگرام

و  Stunر ليست وضعيت دو وضعيت به اين منظور فقط كافي است د توان از تلگرام احضار استفاده كرد.مركزي, مي

Unstun  وارد  كنيد. 16و  14را با كدهاي 

ها براي بايد در اين بيسيم هاي ديگر توسط بيسيم مركزي,براي فعال كردن امكان قفل شدن و باز شدن بيسيم

( 61و  66)شكلDecode Deffinitionsيك تلگرام در قسمت هاي قفل كننده و باز كننده تلگرام     هر يك از

همانند آن وارد را  ساخته شود. با توجه به اينكه از تلگرام احضار براي ارسال استفاده شده براي دريافت نيز رشته اول

ها را قفل نمايد بجاي كنيد، با اين تفاوت كه براي اينكه فقط بيسيم مركزي بتواند ديگر بيسيم

A1A2A3A4A5A6  در قسمت  بصورت زير شده است را فرض 161661آدرس بيسيم مركزي كه در اينجا  

(Decoder Sequence1وارد كنيد ):                                           
101002101001 

 Auto Acknowledge Decode definition-Auto 1صفحه  - 34شكل

Acknowledge- 
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شود، در محل از طريق رشته دوم تلگرام احضار، ارسال مي  Unstun(14)( و 11)Stunاز آنجا كه كد وضعيت 

را وارد كنيد. همچنين  C13و  C12(، رشته 66سمت دريافت)شكل تعريف رشته دوم هر يك از اين دو تلگرام، در ق

 را براي دريافت تعريف نماييد.  هاشماره اين تلگرام Decode Telegram  رويروبه 66بايد در صفحه شكل 

روي گزينه ها را براي هر يك از تلگرام Decoder Typeنيز قسمت  61شكل   Decoder Option1در صفحه 

Stun وUnstun .براي   قرار دهيدUnStun،  دو گزينه اول را در همين صفحه فعال نماييد. سپس در صفحهPer 

Personality - S5 Decode( دو تلگرامي كه در بالا براي 66)شكلStun  وUnstun  تعريف شده را فعال

 نماييد.

با از ليست وضعيت،  Alarmو وضعيت ها اكنون همانند  فصل قبل پس از انتخاب آدرس مورد نظر از ليست تماس

-هاي مقصد روشن مييك احضار فردي يا گروهي ارسال شده و رله هشدار خارجي بيسيم يا بيسيم P4فشردن دكمه 

 شوند.

نحوه استفاده از اين قابليت بدين صورت است كه كاربر در ليست تماس بيسيم مركزي, همانند  فصل قبل پس از 

كه  P4از ليست وضعيت، با فشردن دكمه  Unstunيا  Stunو وضعيت ها انتخاب آدرس مورد نظر از ليست تماس

 .كندمورد نظر را  قفل يا باز مي بيسيم باشد،( ميCall2براي تلگرام احضار)

 : (Missed Calls Listنشده) هاي پاسخ دادهليست تماس -27

ريزي است يا گروهي در مدت زمان معيني كه قابل برنامهبا استفاده از اين قابليت, اگر كاربر به احضار فردي 

قابل هاي منو كه توسط دكمه Missed Callsدر يك ليست به نام پاسخ ندهد, آدرس بيسيم احضار كننده 

 Per Radio – Signalingبراي فعال كردن اين قابليت, بايد از صفحه  گيرد.دسترسي است, قرار مي

Definition( گزينه 22)شكلMissed Calls List روي را تيك بزنيد. همينطور از طريق جعبه باز شونده روبه

را انتخاب كنيد در صورت پر شدن  Overwrite Oldest Entry, اگر Missed Calls List Modگزينه 

 – Per Radioد. در صفحه شوبه ترتيب حذف مي هاي قديمي, تماسMissed Callsحافظه 

Miscellaneous - Timers ( مدت زمان پاسخ به يك احضار را مي13شكل ) از طريق جعبه باز شونده توان

پس از طي شدن اين زمان در صورت  .ثانيه( 16)در اينجا مشخص كرد Call Answser Timeروي گزينه روبه

به احضار,  پاسخ ندادن 

احضار كننده  آدرس 

ها تماس در ليست 

و علامت  ذخيره شده 

 Missedمربوط به        

روي صفحه  Calls 

بيسيم ظاهر  نمايش 

 . شودمي

 

 

 

 

 

 Per Radio – Signaling Definitionصفحه   - 44شكل
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 : (Menu Itemدر بيسيم)هاي منو گزينه -28

 Perهاي مختلف موجود در منوي بيسيم را اضافه يا كم كنيد, بايد از طريق در صورتيكه بخواهيد گزينه

Radio – Menu Item يد. اگر كاربر با استفاده از منوي ( موارد مورد نياز را با تيك زدن مشخص كن25)شكل

ها را تغيير دهد, با خاموش و روشن بيسيم)همانطور كه در جزوه اپراتوري اين بيسيم آمده است( بعضي از خاصيت

 گردند.ريزي برميها به حالت تعريف شده آن از طريق برنامهكردن بيسيم و يا تعويض كانال, تمام خاصيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (Uni Directional)هاي يك طرفهبراي تكرار كننده GM360زي بيسيمبرنامه ري -25

اول بايد دو كار صورت گيرد.  يك طرفه دانيد براي برنامه ريزي يك بيسيم در حالت تكرار كنندههمانطور كه مي

فاده بصورت زير هاي مربوطه كه بسته به گيرنده يا فرستنده بودن بيسيم مورد استتعريف يك كانال براي رله با فركانس

 است:

 : در بيسيم فرستنده

 رسال : فركانس ارسال تكرار كننده . فركانس ا

 مگاهرتز( 63فركانس دريافت: كمترين فركانسي كه براي بيسيم قابل تعريف است.)

 در بيسيم گيرنده:

 فركانس دريافت: فركانس دريافت تكرار كننده.  فركانس ارسال: غير قابل ارسال)***(.

 يك صفحه خصوصيات 66بايد با استفاده از فصل  انال به بيسيم اجازه ارسال ندهيد ،راي اينكه بتوان در يك ك: ب ***

Per Personality جديد ايجاد كنيد (Per Personality 2   و در صفحه ) 

 Per Personality - TX/RX روي گزينهشرط ارسال را از روبه ( متعلق به آن ،42)شكل  

 TX Admit Criteria ( در حالت 61)با استفاده از فصلNever Allowed سپس از طريق جعبه  . قرار دهيد

( كانال  46شكل  ) Per Channel – Miscellaneousدر صفحه  Personalityروي گزينه شونده روبهباز

اين كانال تعريف صفحه خصوصيات دوم را به آن كانال نسبت دهيد. در اين صورت هر فركانسي براي ارسال  مورد نظر ،

 كنيد, بدليل قفل بودن حالت ارسال اين كانال, بيسيم ارسال نخواهد كرد.

 Per Radio – Menu Itemصفحه   - 45شكل
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 باشد.هاي كانكتور فرعي پشت بيسيم براي اتصال به كنترلر رله ميكار دومي كه بايد انجام گيرد, تعريف پين

 كنيد ،ور كه مشاهده ميها را همانطگزينه 23در شكل  Per Radio - GP I/O Linesبراي اين كار از صفحه 

 تعيين نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فعال  Uni Directionalدر حالت  Per Radio - GP I/O Linesصفحه   - 46شكل

 External Alarmبودن 

 Per Radio – Miscellaneous - Microphoneصفحه   - 47شكل
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در پايان بايد پين ميكروفون را براي كانكتور فرعي بيسيم تعريف كنيد, تا صدا از طريق كنترولر به بيسيم برسد. 

گزينه  27مطابق شكل  Per Radio- Miscellaneous- Microphoneبه اين منظور از صفحه 

Accessory Connector Mic. Enable .را فعال كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

باشند، با نيز مي GM360قابل استفاده در بيسيم  Maxtracهاي موجود در تكراركننده كابلافزاري از نظر سخت

پس از وصل كردن ماند. ، دو پين از هر دو طرف كانكتور پشت بيسيم بدون استفاده مي28اين تفاوت كه مطابق شكل 

 درون كنترلر تعريف شوند.هاي كليدها، بايد مطابق جدول زير هاي كنترلر تكراركننده به بيسيمكابل

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

OFF ON ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF 

 

 : (Bi Directional)طرفه دوهاي براي تكرار كننده GM360برنامه ريزي بيسيم -56

اول تعريف يك كانال بايد دو كار صورت گيرد.  دو طرفه نيز برنامه ريزي يك بيسيم در حالت تكرار كننده براي

 هاي مربوطه كه بسته به گيرنده يا فرستنده بودن بيسيم مورد استفاده بصورت زير است:براي رله با فركانس

 در بيسيم اول:

 فركانس دريافت: فركانس دريافت بيسيم اول تكرار كننده. .فركانس ارسال: فركانس ارسال بيسيم اول تكرار كننده

 در بيسيم دوم:

 فركانس دريافت: فركانس دريافت بيسيم دوم تكرار كننده. فركانس ارسال: فركانس ارسال بيسيم دوم تكرار كننده.

براي اين  باشد.رله مي هاي كانكتور فرعي پشت بيسيم براي اتصال به كنترلركار دومي كه بايد انجام گيرد, تعريف پين

 Perكار از صفحه 

GP I/O Radio - 

شكل  Lines  در

-از بيسيم )براي يكي 25

براي )56 و شكل  (ها

ها را گزينه  بيسيم ديگر(

مشاهده  همانطور كه 

تعيين   كنيد ،مي

 نماييد.

 

براي يكي از  Bi Directionalدر حالت  Per Radio - GP I/O Linesصفحه   - 49شكل

 External Alarmو فعال بودن  هايسيمب

هاي پشت پين  - 48شكل

 GM360بيسيم 

 02و  71،71،71هاي پين

 عير فعالند
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بايد پين  در پايان 

كانكتور فرعي  ميكروفون را براي 

 -Per Radioكنيد, تا صدا از طريق كنترولر به بيسيم برسد. به اين منظور از صفحه ف بيسيم تعري

Miscellaneous- Microphone  گزينه  27مطابق شكلAccessory Connector Mic. Enable  را

 فعال كنيد.

هاي كليدل زير ها، بايد مطابق جدوهاي كنترلر تكراركننده به بيسيمپس از وصل كردن كابلافزاري از نظر سخت

 درون كنترلر تعريف شوند.

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON ON 
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 براي بيسيم ديگر
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