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 قدمهم

 25و  45 حداکثر خروجي هايتواندو مدل با داراي و کند مگاهرتز عمل مي 174تا  136در محدوده فرکانسي  GM338بيسيم 

هاي فعال کردن آنها که در اين جزوه راهکار باشدمي فراوانافزاري  هاي نرمداراي قابليت. اين بيسيم باشد( مي قابل تنظيم ) وات

 نيز صادق است  GP338 ،GP328 ،GP328PLUS ،GP338PLUSهاي بيسيمدر مورد نحوه برنامه ريزي . بيان شده است

 

 سيممشخصات کلي بي -1
 GM338بيسيم  مشخصات فني رديف

 VHF-HB  Frequency range: VHF:136-174MHZباند   174MHz-136فرکانس کار  1

 Channel spacing:12.5/20/25 KHZ کيلوهرتز  25و   21  -5/12قابل تنظيم  فاصله کانالي 2

 2.5ppm  Frequency stability: 2.5ppm(VHF)پايداري فرکانسي کمتر يا مساوي  3

 Power supply:10.8 to15.6V dc –negative earth  ولت 2/13)   6/15و  8/11 (بيسيم بين   تغذيه 4

 Dimension 186mm X 179mm X 59mm(L X W X H) ميلي متر  186*179*59ابعاد کمتر از  5

 Weight:2040 gr گرم 2141وزن کمتر از 6

 +61و -31درجه حرارت کاري بين  7
Operational temperature:-30C to +60 C 

 BNCAntenna connection:50 نري BNCاهم  51کانکتور خروجي آنتن:  8

  Number of CH Programming channel:128 کانال 128 تعداد کانالهاي قابل برنامه ريزي 9

 

 

 (  GM 338  مشخصات فني فرستنده ) رديف

 باشدوات مي45و  25حد اکثر توان خروجي قابل تنظيم 1
Maximum Output power: 25-45W 

 ده مدولاسيونمحدو 2
±2.5 kHz @ 12.5 kHz 
±4.0 kHz @ 20 kHz 
±5.0 kHz @ 25 kHz 

Modulation limiting: 
±2.5 kHz @ 12.5 kHz 
±4.0 kHz @ 20 kHz 
±5.0 kHz @ 20/25 kHz 

          کمتر از KHZ 12.5و  نويز براي فاصله کانالي  FM محذف هو 3

-40dB  25وKHZ  45-کمتر ازdB .باشد 

FM hum & noise : 
-40 dB@12.5 kHz 
-45 dB@20/25 kHz 

و  -60dBکمتر از  12.5KHZبراي  حذف توان کانال مجاور 4

20/25KHZ  70کمتر ازdB- .باشد 

Adjacent channel power: 
-60dB @12.5kHz, 

-70dB @ 20/25kHz 

 :dB 3- Audio response (300-3000Hz)+ و 1(: 3000HZ-300پاسخ صوتي ) 5
+1, -3 dB 

6 
 باشد %3کمتر از  %60و انحراف  KHZ 1اعوجاج صوتي براي 

:Audio distortion  

@ 1000 Hz, 60% deviaion  
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 (   GM 338  مشخصات فني گيرنده ) رديف

1 
 12db SINAD:حساسيت در شرايط 

0.22 uV (0.22 uV Typical) 
Sensitivity (12.5 dB SINAD): 
0.22 uV (0.22 uV Typical) 

 dB 65+ Intermodulation:>65 dBبيش از  :تداخل مدولاسيون 3

4 

 قدرت حذف کانال مجاور:

بيشتر از KHz 25 و  70dBبيشتر از  65dB،20 KHZبيشتر از  12.5KHZبراي 
80dB 

Adjacent channel selectivity: 
80 dB @ 25 kHz 
70 dB @ 20 kHz 
65 dB @ 12.5 kHz 

5 
 ، dB 75بيشتر از  12.5KHZبراي  :حذف سيگنالهاي غيرمجاز

20/25 KHz  80بيشتر از dB. 

Spurious rejection: 
80 dB@ 20/25 kHz 
75 dB @ 12.5 kHz) 

  %3 نرخ صوتي کمتر از  -اعوجاج صوتي 6
Audio distortion&Rated audio: <3% 

7 
 20/25KHZو   40dBکمتر از KHZ 12.5براي فاصله کانالي  :حذف هوم ونويز

 باشد  45dBتر از کم

Hum and noise: 
>40dB(12.5KHZ); 
>45dB(20/25KHZ) 

 :dB 3- Audio response (300-3000Hz)+ و 1(: 3000HZ-300پاسخ صوتي ) 8
+1, -3 dB 

 )بلندگوي خارجي( W 13)بلندگوي داخلي(،  W 3 :توان صوت خروجي 9
Audio output power: 
 3 W (Internal) 
13 W (External) 

 

 به کامپيوتر هاي اتصال بيسيمطريقه -2
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ريزيه اتصال بيسيم به كامپيوتر براي برنامهنحو  - 1شكل

 منبع تغذيه

 GM360بيسيم 

 ريزيكابل مخصوص برنامه رايانه و بيسيم RIBكابل بين 
RKN4081 
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بيسيم  و RIBسوکت کابل بين  1مطابق شکل ريزي آن، ابتدا مهبه کامپيوتر براي برنا GP338PLUSو  GM338هاي براي اتصال بيسيم

به پورت سريال پشت کيس کامپيوتر وصل  RIBريزي را از کابل مخصوص برنامه متصل و RIBرا به به جلوي بيسيم و سر ديگر آنرا 

 GM338براي برنامه ريزي  توانمي، ريزي استو دو کابل برنامه RIBکه شامل   GM950Iاز وسايل پروگرام بيسيم واقع  در نماييد.

 ( نمي باشد.RIBاحتياج به استفاده از اينترفيس ) GP338/GP328براي اتصال  استفاده نمود.

 زاراندازي نرم افراه -3
فايل  startرا اجرا کرده و از قسمت  Setupدر درايو مربوطه قسمت  CD، پس از قرار دادن  CDبراي نصب نرم افزار از روي 

Motorola  .را اجرا کنيد 

 شود.ظاهر ميمطابق شکل زير صفحه اصلي نرم افزار در اين لحظه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواندن برنامه روي بيسيم -4
 3را انتخاب کنيد. صفحه مربوط به انتخاب پورت سريال مطابق شکل Read Device, گزينه Fileسيم، از براي خواندن برنامه بي

اگر پورت درست انتخاب شده باشد، مرحله  OKزدن دکمه  با خواند،ها بيسيم را ميکامپيوتر از روي يکي از اين پورتآيد. مي

 را انتخاب کنيد. در غير اين صورت بايد پورت ديگريشود، خواندن شروع مي

 .را انجام دهيد توانيد خواندن بيسيمنيز مي با استفاده از دکمه 

 .شودظاهرمي 4مطابق شکل Tree Viewاي به نام پس از اتمام خواندن، برنامه خوانده شده در صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4شکل                                                                                                                                               3شکل                                      
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 رايت کردن برنامه از کامپيوتر روي بيسيم -5
 را انتخاب کنيد.. Write Device, گزينه Fileبراي رايت کردن برنامه از کامپيوتر روي بيسيم، از 

 .رايت کردن را انجام دهيدتوانيد نيز مي  فاده از دکمهبا است .

 افزاربستن هر صفحه از نرم -6
, Closeافزار با زدن دکمه پس از انجام هرگونه تغيير در هريک از صفحات نرم

 صفحه را ببنديد.

 ها از روي حافظه کامپيوترذخيره کردن و بازيابي برنامه -7
هاي ويندوز ذخيره نهايت همچون ساير برنامه توانيد يک برنامه را درشما مي

 براي باز کردن يک برنامه ذخيره شده نيز مطابق روشهاي معمول عمل نماييد. نماييد.

 (radio information)گزينه  بيسيم(اطلاعات 8
از قبيل مدل ، سريال ، ورژن ، نام نرم افزار ،محدوده  بيسيمدر اين پنجره اطلاعات 

)فقط قابل  view onlyتواني و ... تعريف شده است و تنها بصورت فرکانسي ، محدوده 

 مشاهده( مي باشد و در هنگام اشاره به آن ماووس بصورت عينک در مي آيد.

 

 (RADIO CONFIGURATION)کزينه  بيسيم( پيکربندي 9
1-9 )::basic   

1. vox headset : با فعال کردن اين گزينه قابليت استفاده از هدست براي

 غير فعال است(  . GM338 بيسيمتعريف مي گردد.) در  يمبيس

2. HOT keypad : به کاربر اجازه مي دهد به استفاده ازkeypad بيسيم 

قرار نگرفته  phoneشماره تلفن مورد نظر خود را بگيرد حتي اگر در مد 

 .باشد

3. auto power mode : اين ايتم به کانال شخصي اجازه مي دهد بطور

ارسالي را اتوماتيک توان 

با شدت آخرين سيگنال صوتي  متناسب  lowيا  hiبصورت 

GM338 غير فعال است( در  بيسيمتنظيم کند.) در 

صورت غير فعال بودن  دريافت مي کند. HIبصورت 

4. TX INHIBIT … : صورت انتخاب اين پارامتر حالت در

عدم ارسال در هنگام  BUSYدريافت روي يک کانال )

LOCKOUTاي لغو لحظه ( بطور CHANNEL 

 .مي گردد

5. AUDIO PROCE… : زمانيکه سطح سيگنال صوتي از

( بطور اتوماتيک APFفيلتر فوق ) يک سطح معيني بالا رود 
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 فعال شده و باعث کاهش اثرات محيط روي سيگنال مي شود.

 

 

6. Long press… :.مدت زمان فشار دادن طولاني شاسي ها بر حسب ميلي ثانيه 

7. language se… :که بايد انگليسي انتخاب گردد بيسيمبان تعريفي براي انتخاب ز. 

8. disable Alert : بيسيمتعريف فعال يا غير فعال کردن کليه علائم هشدار دهنده در. 

9. keypad/mic…  :.تعريف نحوه برنامه ريزي و بکارگيري و پيکربندي کي پد و ميکروفن   

11. Hook … : هنگام خاموش بودن ميکروفنفعال کردن سيستم صوتي براي همه کريرهاي فعال 

2-9): lights/leds 

1. audio ba… :در  .اي بطور اتوماتيک روشن مي شودفعال کردن اين گزينه چراغهاي صفحه کليد هنگام فشار دکمه (.

 غير فعال است(  . GM338 بيسيم

2. busy led سبب مي شود چراغ :led در حالت گيرندگي بصورت قرمز چشمکزن عمل کند بيسيم. 

3. tx low… : سبب مي شود چراغled در حالت  بيسيمlow battry  بيسيمبصورت چشمکزن عمل کند.) در GM338 غير فعال

 است(  . . 

4. power up… : سبب مي شود چراغled در حالت تست با توان بالا بصورت قرمز رنگ روشن و عمل کند. بيسيم 

5. Mobile ba… :.تعيين شدت نور پشت صفحه کليد 

3-9): alert tone 

1. tx low…: فعال کردن حالتي که ميزان باتري را زماني که به مرزlow 

 بيسيممشخص نمايد.) در  pttرسيد با ارسال توني در لحظه ارسال 

GM338 .  )غير فعال است 

2. Rx low … : مدت زماني که فواصل سکوت و توليد آژير حالتlow 

battry  بيسيمدر زمان دريافت پيام مشخص مي نمايد. .) در GM338 غير

 فعال است(  . 

3. Power up… : بيسيمتعيين نوع تون زمان روشن شدن  

4. Alert tone fix… : با انتخاب اين وضعيت سطح تون هاي مختلف در

سطح ثابتي باقي مانده و کم و زياد کردن ولوم تاثيري ندارد.)برابر با 

 سطح متوسط ولوم(

5. Escalat… :بصدا در آمدن تون کال آلرت ، صداي زنگ متناوباَ بالا رفته تا  در صورت فعال بودن اين گزينه در هنگام

 را فشار دهد. pttمخاطب 

6. Alert tone con… : اگر کزينه قبل بصورتfix  انتخاب شود غير فعال و الا با انتخاب اين گزينه مقدار ولوم تا مقدار

offset .قابل تغيير است 
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4-9) :Scan 

1. revert scan:گشت به اسکن بعدي تعيين حالت باز 

2. :scan ha…  تعيين مدت زمان بازگشت از اسکن و رفتن به اسکن

 بعدي

3. Hook … :تعيين حالت اسکن اولويت دار يا بدون اولويت 

4. Scan alert : تعيين فعال يا غير فعال کردن تون آگاه ساز در هنگام

 اسکن اولويت دار 

5. Sca… discoveryده.   : انتخاب رديابي و کشف کانال اسکن ش       

 غير فعال است(  . GM338 بيسيم) در 

5-9): Menu 

recall last … :دادن امکان فراخواني آخرين منوي انتخاب شده. 

Menu tim… :.تعيين مدت زمان توقف منو بر روي صفحه نمايش 
 

6-9) :Test 

1. FPA ENTERY : د.مهيا مي شو بيسيمبا فعال کردن اين گزينه امکان ورود به حالت تست 

2. RF TEST : قابليت توليد فرکانسهاي تست در حالتFPA  مي دهد. بيسيمرا به 

7-9) :Monitor 

1. STICKY PE… : با فعال کردن آن با نگهداشتن دگمه مانيتور بصورتLONG PRESS  و ورود به حالت اسکوالش يک

 غير فعال است(  . GM338 بيسيمصداي بيب شنيده مي شود. .) در 

2. MONITOR TYPE : اين قسمت نوع عملکرد مانيتور مشخص مي گردد .در 

   8-9 ):Option Board: 

1. Option Board TYPE : انتخاب نوع بردOPTION  يا غير فعال کردن بردها  بيسيمبکار رفتن درOPTION  اين قسمت(

مار ترانک( .) در داراي بردهاي ديکدر ساده، اينترفيس ساده، اينترفيس پيشرفته اسمار ترانک، ضبط صوت و ضبط صوت اس

 غير فعال است(  . GM338 بيسيم

9-9): Voice strage  اين گزينه زماني فعال است که در قسمتOPTION BOARD  گزينهVOICE STORAGE  فعال باشد 

1. TOTAL RECORDING…  : مدت زمان ضبط پيام که اين زمان بايد متناسب با مشخصات برد نصب شده بر روي بيسيم

 باشد.

2. MAX…    : ثانيه است.61حداکثر زمان مربوط به ضبط صدا در يک مرحله که حداکثر 

3. VS INACTIVITY… مدت زمان انتظار بين پايان پخش پيام فعلي و پخش پيام بعدي : 

4. VS DEBOU….  به اندازه اين زمان منتظر دريافت ادامه صوت مي ماند بيسيم: اگر در حالت ضبط مکالمه کارير قطع شود 

11-9): Microphone  

1. MIC GAIN : تعيين ميشود و همواره ثابت است. بيسيمدر اين قسمت مقدار بهره استاندارد ميکروفن 

2. ACCE…  در اين قسمت مقدار بهره ميکروفن جانبي که از طريق کانکتور :ACCESSORY  .متصل ميشود تعيين ميگردد 
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3. EMER… : در اين بخش بهره ميکروفن در مدEMMERGENCY .تعيين مي شود 

4. HOT…  .تعيين حالت ميکروفن بصورت جانبي يا اصلي : 

 

 

11-9): Password 

1. RADIO LUCK : قابليت تعريفPASSWORD  بيسيميا قفل براي راديو با وارد کردن رمز مشخص.) در GM338 غير

 فعال است( .

2. CPS LUCK : قابليت تعريفPASSWORD  در اين حالت  که با وارد کردن رمز مشخص بيسيميا قفل براي نرم افزار

 .را وارد نمائيد PASSWORD هنگام خواندن بيسيم بايد

12-9 )    :Home revert 

يا آگاه سازي از رسيدن صداي شما  REVERTدر اين قسمت اين امکان به شما داده ميشود تا با تعريف يک ناحيه يا کانال، امکان  

 .بطرف مقابل فراهم شود

1. HOME REVERT ZONE :يه اي از کانالها جهت انجام عمل در اين قسمت ناحREVERT  .معرفي ميگردد 

2.  HOME REVERT CHANNEL  : در اين قسمت کانالي را که عملREVERT   بر روي آن صورت ميگيرد معرفي

 مينمائيد..

13-9): Auxiliary control  را براي شما امکان پذير مي  #2و  #1اين گزينه قابليت تعريف و تنظيم کنترل کمکي

مي توانند فعال يا غير فعال شوند  لازم به ذکر است براي استفاده از اين  بيسيميد.کنترلهاي کمکي با فشار دکمه هاي قابل تعريف نما

ي اين قابليتها ارسال تعريف نماييد. از جمله ACCESSORY PINEرا در قسمت  AUX CONTROLقابليتها بايد پينهاي مربوط به 

 طه است.ولتاژ مشخص از پينهاي مربو

14-9) :Accessory pins در اين صفحه قابليتهاي موجود براي برنامه ريزي پينهاي راديو تعريف شده است لازم بذکر است

در اين صفحه .بعضي از پينها غير قابل برنامه ريزي ميباشد ضمنا سعي شود حتي المقدور کاربر از دستکاري اين صفحه خودداري نمايد

 با انتخاب از روي نوار افزار تعريف ميکردد.  14، 12، 9، 8، 6، 4، 3ي پينهاي شماره

15-9) :Accessory configoration در اين قسمت قابليتهاي مربوط به

و پينهاي کنترل فرعي پيکر بندي و برنامه ريزي ميشود فيلدهاي  بيسيممتعلقات 

 مربوطه عبارتند از:

1. ACCESSORY POWER…وان و :تعريف ايجاد تاخير در ارسال ت

 صوت از طريق پينهاي فرعي که در حد ميلي ثانيه است.

2. EXTERNAL ALARM… تعريف مدت زمان پايداري و استمرار:

 آلارمهاي خارجي

3. EXTERNAL ALARM DELAY  تعريف مدت زمان ايجاد تاخير در:

 ارسال آلارمهاي خارجي

4. RX AUDIO…: تعريف نوع صوت گيرنده که بصورت آزاد يا با فيلتر

 ميباشد.

5. DATA PTT… تعريف انتخاب چگونگي ارسال منبع صدا در هنگام:ptt  که بايد گزينهext mic&flat tx .انتخاب گردد 
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6. DATA PTT OVERIDE…:  تعريف حالتي کهptt  فشرده شده و در حالت دريافت باشد و آنگاه نياز به ارسال ديتا باشد

 اولويت را به ارسال ديتا اختصاص ميدهد.

7. HANDSETيت استفاده از :قابلhandset  .را براي ما ميسر ميسازد 

 
 

8. IGNITION…..تعريف سنسور تشخيص دهنده اشتعال و ارسال پيام اضطراري در مواقع لزوم: 

16-9): Tx power 

1. tx low… :.تعيين پائين ترين سطح توان در حالت فرستندگي 

2. tx high…  :تعيين بالاترين سطح توان در حالت فرستندگي. 

 

 

 (/MENU CONTROLمنوهاي و کليدهاي قابل تعريف )گزينه ( 11
1-11 )MENU  ITEM 

 : (TOP LEVEL MENU( استفاده از منوها )1-1-11

هاي بيسيماز منوها و خصوصيات سطح بالاي در  بيسيماين صفحه اجازه استفاده کاربر 

 است: داراي نمايشگر را ميدهد. فيلدهايي که در اين صفحه تعريف ميگردد بشرح ذيل

1. SYSTEM SCAN اجازه داده ميشود  بيسيم: با انتخاب اين گزينه به

از  21سيستم  اسکن را در منو خود داشته باشد و با صفحه کليد عمل کند. لازم بذکر است سيستم اسکن در قسمت

 دستورالعمل توضيح داده شده است.

 

2. PROGRAM LIST با انتخاب اين گزينه زير شاخه :PROGRAM LISTS SUB-MENU   فعال ميگردد که عملا ميتوان

 ليستهاي اسکن ،تلفن و مکالمه راديويي را تعريف نمود.

 فعال کردن اسکن ليست 

  فعال کردن ليست تلفني 

 فعال کردن ليست مکالمات راديويي 

 
 

3. PHONE اجازه داده ميشود سيستم استفاده   بيسيم: با انتخاب اين گزينه به

اشد با صفحه کليد عمل کند لازم بذکر است تلفني را در منو خود داشته ب

 از دستورالعمل توضيح داده شده است. 15سيستم تلفني در قسمت
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4. RADIO CALL با انتخاب اين گزينه زير شاخه :RADIO CALL SUB-MENU  با صفحه کليد فعال ميگردد که ما

 ميتوانيم در اين قسمت تواناييهاي مکالمات راديويي را تعريف کنيم.

    قابليت تعريف سيگنالينگSEL CALL)مکالمه انتخابي( 

   (قابليت تعريف زنگ اخطارCALL ALERT) 

    بيسيمقابليت چک کردن فرستندگي(RADIO CHECK) 

   (قابليت تعريف نظارت از راه دورREMOTE MONITOR) 

 

5. ZONEکانالي تعريف  16به نواحي  بيسيماي از کانالها توسط صفحه کليد ، که بوسيله آن کاربر : تعريف و انتخاب ناحيه

 شده دستيابي پيدا مي کند.

6. utilites با انتخاب اين گزينه زيرشاخه :utilites sub-menu  ن شامل : فعال ميگردد که 

 Pover level        انتخاب ميزان سطح توان: 

 clock )انتخاب حالت تنظيم زمان)ساعت : 

 reminder alarm به کاربر بيسيم اجازه : آلارم تذکر)در اين حالت

بخواهد خاموش  بيسيمداده ميشود با تعيين زمان مشخص چنانچه 

 شود آلارم خاصي را ارسال نمايد(

 language modeشود نوع : در اين حالت به کاربر اجازه داده مي

 زبان صفحه نمايش را به دلخواه انتخاب نمايد.

 softwar vertion نوي توان از مورژن نرم افزاري که ميutilities 

 توسط کاربر خوانده شود.
 

7. repeater/talkaround.فعال کردن قابليت استفاده يا عدم استفاده از تکرار کننده : 

8. audio/tone تعريف تونها يا صداهاي اختصاص يافته که با صفحه کليد عمل ميکند و کاربر مي تواند در قسمتهاي :

 مي باشدکه عبارتست از: audio/tone sub-menuي شاخه مختلف از آنها استفاده نمايد که داراي زير

 alert volume level  .تعريف تنظيم صداي زنگ: 

 tone disable .تعريف غير فعال کردن تونها : 

 :name tone tag  آنها    تعريف دسترسي به نام تونها و انتخاب.  

 call tone tag .تعريف دسترسي به نام مکالمات : 

 escalertخارج شدن از حالت زنگ. : تعريف 

 keypad tone  .تعريف فعال کردن تونهاي صفحه کليد: 

 Companding     .قابليت فشرده سازي :                         

 mdc message tone tag  تعريف نام پيام :mdc. 
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9. mdc message در سيگنالينگ  اجازه داده ميشود سيستم استفاده  پيام بيسيم: با انتخاب اين گزينه بهmdc  را در منو

از دستورالعمل توضيح داده شده  14خود داشته باشد و با صفحه کليد عمل کند لازم بذکر است سيستم پيام در قسمت

 است.

11. mdc status اجازه داده ميشود سيستم استفاده  بيسيم: با انتخاب اين گزينه بهstatus  در سيگنالينگmdc  را در منو

از دستورالعمل توضيح داده شده  14و با صفحه کليد عمل کند لازم بذکر است سيستم تلفني در قسمتخود داشته باشد 

 است.

 

 (Button Definition)گزينه هاي قابل برنامه ريزي( دکمه2-11

و  P1 ,P2 ,P3هاي به نام دکمه قابل برنامه ريزي 4روي پنل بيسيم  .1

P4 را هاي مختلف بليتتوان قاوجود دارد که از طريق روش زير مي

, صفحه مربوط به تعريف ها تعريف کرد.براي هرکدام از اين دکمه

از گزينه conventional buttons ها را با فعال کردن گزينهدکمه

control & menuهاي باز شونده بياوريد. حال با استفاده از جعبه

 قابليت موردنظر را انتخاب کنيد.

وجود  c و Bو  Aيد به نامهاي سه کل GM338 بيسيمروي ميکروفن  .2

 دارد که قابل برنامه ريزي مي باشدکه بطريق ذکر شده بالا قابل تعريف است.

لازم بذکر است کليد ها در دو حالت فشار کوتاه و فشار مداوم کار مي نمايند و در دو حالت مي توان آنها را برنامه ريزي 

 نمود.

 (CONVERTIONAL PERSONALITYکانال بندي) گزينه  -11
. شودهاي موجود در بيسيم ظاهر مي، کانالTree Viewاز صفحه  conventional personalityبا کليک کردن روي گزينه 

بيسيم، زيرشاخه وجود دارد که با کليک کردن روي هر کدام از روي  برنامه ريزيهاي به تعداد کانالبينيد، مي 7همانطور که در شکل 

 . اين کاناله قابليت حذف يا اضافه شدن را دارد.شودديده مي 8آن کانال همانند شکلآنها اطلاعات مربوط به 
                                                                                                                   

 

                                          

 هاکانال( مرور کردن 1-11

 انتخاب كانال براي نمايش  - 9شكل
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 شود.باز مي 1صفحه کانال  با زدن دکمه 

 شود.صفحه کانال قبلي باز مي با زدن دکمه 

 شود.صفحه کانال بعدي باز مي با زدن دکمه 

 شود.صفحه کانال آخر باز مي با زدن دکمه 

دکمه  .دکنيات آن انتخاب ميکه شماره کانال مورد نظر را براي نمايش اطلاع (9شکل شود)اي باز ميصفحه با زدن دکمه 

 قابل رويت مي باشد و از شرح مجدد آنها در قسمتهاي بعدي خودداري مي شود. بيسيمهاي بالا در تمام صفحات قابل برنامه ريزي 

 ( اضافه کردن کانال جديد2-11

در شکل   کانال جديد، دکمه  کردن يککانال را دارد. براي اضافه 128دانيد اين بيسيم قابليت برنامه ريزي همانطورکه مي

را فشار دهيد. در اين حالت يک کانال جديد با اطلاعاتي که بصورت پايه توسط  8

اطلاعات مربوط به  يدتوانحال     مي آيد.در آن ريخته شده، بوجود مي افزارخود نرم

حه فرکانس ارسال و دريافت، فاصله فرکانسي و سطح توان موردنظر خود در صف

قابل رويت  بيسيمديد وارد کنيد. دکمه بالا در تمام صفحات قابل برنامه ريزي کانال ج

 مي باشد و از شرح مجدد آنها در قسمتهاي بعدي خودداري مي شود.

 ( حذف کردن يک کانال3-11

کردن يک کانال ابتدا صفحه اطلاعات آن کانال را باز کرده)مانند براي حذف

دکمه بالا در تمام صفحات قابل برنامه ريزي را فشار دهيد.   ( سپس دکمه 8شکل

قابل رويت مي باشد و از شرح مجدد آنها در قسمتهاي بعدي خودداري مي  بيسيم

 شود.

 ها( جدول اطلاعات همه کانال4-11

در  11ريزي شده همانند شکلي برنامهها(، جدول اطلاعات همه کانال8در صفحه اطلاعات هر کانال)شکل با زدن دکمه 

کردن روي هر خانه محتويات آن را توان با کليککردن اطلاعات هرکانال، در اين جدول نيز ميبراي عوض گيرد.سترس قرار ميد

 تغيير داد.

فشار  11را در شکل  براي باز گشت به صفحه اطلاعات هر کانال، دکمه 

ي باشد قابل رويت م بيسيمدهيد. دکمه هاي بالا در تمام صفحات قابل برنامه ريزي 

 و از شرح مجدد آنها در قسمتهاي بعدي خودداري مي شود.

 

 (Basic ( تغيير فرکانس هر کانال )گزينه5-11

 وجود دارد. Basicاي بنام گزينه 8در صفحه اطلاعات هر کانال همانند شکل

، فاصله فرکانسي فرکانس ارسال و دريافتنام هر کانالل ،توان مي  Basicدر گزينه 

 لش و فرکانس اسکوالش هر کانال را تعيين کرد.، نوع اسکوا

 (option( تنظيم توان ارسالي )گزينه 6-11

 

 

 ،موارد زير نيز تعريف شده است.  voxدر اين صفحه علاوه بر تنظيم توان ارسالي قابليت        
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1. TX POWER LEVEL بصورت  بيسيم: تنظيم توان ارساليHI  ياLOW . 

2. TIME OUT TIMERر توقف : تعريف تايمPTT  بصورتي که پس از مدت مشخصPTT .قطع گردد 

3. BUSY CH… .تعريف قطع کردن کانال مشغول : 

  تعريف ممانعت از ارسال در حالت اشغال کانال و همچنين عدم توانايي در عمل مانيتورينگ بطور همزمان

4. talkaround اجازه مي دهد که پارامترهاي  بيسيم: اين مزيت بهrx 

الت ارسال بکارگيري شود و صرفاَ در حالت استفاده از در ح txبجاي 

 تکرار کننده استفاده مي شود.

5. edit mode اين گزينه به کاربر اجازه مي دهد از طريق منوي:edit 

، اسکوالش ، پهناي باند و...  rxوtxپارانترهاي کانال از قبيل فرکانسهاي

 را تغيير دهد.

6. squelch setting توان لازم جهت بازکردن : تعيين مقدار قدرت و

 .بيسيماسکوالش 

7. busy channel lockout چنانچه دو بيسيم در حال ارتباط با :

يکديگر باشند اي گزينه به ما اجازه مي دهد که چنانچه بيسيم سومي 

ptt (کند يا بوق بزندon busy channel(و يا کاربر بتواند در مکالمه مشارکت کند )disable .)  

 

 (signalingنگ)گزينه( سيگنالي7-11

ميباشد انتخاب ميگردد که  MDC,QUICK CALL II DTMFدر اين صفحه سيگنالينگهاي مورد استفاده در بيسيم که شامل 

 در فرستنده و گيرنده استفاده نمايند. MDCبمنظور يکنواخت سازي در ناجا ميبايست تمامي واحدها از سيگنالينگ 

تعريف گردد. و  12قسمت بايد در قسمت سيستم سيگنالينگ اشاره شده در قسمتهاي  قابل انتخاب در اين MDCسيگنالينگ 

 برنامه ريزي شود. orسعي شود سيگنالينگ در فرستنده و گيرنده بيکسان تعريف گردد.و بصورت 

 (SCAN( اسکن )گزينه 8-11

 SCAN LISTکه در قسمت  اين صفحه اجازه ميدهد تا شما ليست اسکن

ا هنگامي که در مد اسکن هستيد انتخاب و استفاده نمايد رايد تعريف کرده

با انتخاب کليد قابل برنامه ريزي همچنين ميتوان حالت اسکن اتوماتيک را 

 در اين قسمت فعال نمود.

نيز مانند حالت اسکن، ليست تلفني مورد دلخواه را  PHONEدر مورد گزينه  

 انتخاب مي نماييد.

 

 

 

 
 

 

9-11) advance:  
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1. option boa… در اين قسمت قابليت بکارگيري برد :option  ، فعال مي گردد مانن بردها اسمار ترانکvoice strag... 

آپشن قسمت  radio configurationاين قسمت نيز زماني فعال است که در  .2

none .نباشد. و پيکربندي برد آپشن را تعريف مي کند 

3. compresstion typeي صوت در هنگام : اين قابليت با فشرده ساز

 اي کاهش مي دهدارسال، سطح نويز را بطور قابل ملاحظه

4. expansion type اين قابليت در هنگام دريافت، سطح نويز را کاهش مي :

انتخاب شود تمام  agc modeدهد و باعث بهبود کيفيت مي گردد اگرگزينه

نه هاي سيگنالها با هر سطح با يک نوع خروجي ارسال و دريافت مي شود . گزي

 ديگر نيز بصورت ارسال و دريافت گسترده و غير گسترده تعريف مي شود.

5. emphasize انتخاب تاکيدي براي بالا بردن وضوح صوت. در فرکانسهاي:

بالا نويز باعث از بين رفتن صوت مي شود و بايد صوت تقويت گردد لذا در 

 اين قسمت حالتهاي تقويت صوت مشخص مي گردد.

6. refrence frq…:  براي جلوگيري از تداخل و مشکل در دريافت به علت وجود هارمونيکهاي اضافي مربوط به مدارات

داخلي يک فرکانس مرجع تعريف مي شود تا از تاثير هارمونيکهاي اضافي 

 جلوگيري بعمل آيد.

7. tx only personality شخصي : با انتخاب اين گزينه بيسيم در حالت

 د و حالت گيرندگي آن حذف مي گردد.تنها بصورت فرستنده عمل مي کن

 MDC(MDC SYSTEM)سيگنالينگ  -12
 (SIGNALING CONFIGURATION( پيکربندي سيگنالينگ )گزينه 1-12

 در اين قسمت سيستم سيگنالينگ بصورت کلي پيکر بندي مي شود.

1. GENERAL در اين قسمت قابليت کد کردن شاخه هاي سيگنالينگ :

صورت تمايل به استفاده از اين سيستمها  مختلف تعريف مي گردد که در

بايد آنها را تيک زد. همچنين در اين قسمت زمانهاي مربوط به توقف 

تا  بيسيم، مدت زماني صبر redio callمکالمات راديويي و خروج از حالت 

 تعريف مي گردد. MDCآزاد شدن کانال اشغال و آزاد شدن کانال و تايمر ريست اتوماتيک سيستم 

2. CALL TONE TAGE اين صفحه اجازه تعريف نوع زنگ در سيستم زنگ اخطار و سيستم مکالمات انتخابي را به شما :

 مي دهد. که بهتر است بصورت استاندارد باشد.

3. EMERGENCY در اين صفحه مشخصات چگونگي ارسال و تعريف نوع پيام اضطراري بيان مي شود که بهتر است در :

 تنظيم کنيد: آند زير در موارحالت استاندارد بوده و 

             Long prees :2           ثانيهopen mic duration :15ثانيه   

             Tx cycle  :2            سيکلtx cycle delay :5   ثانيه 
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4. MESSAGE/STATUS در اين صفحه ديکد کردن :MESSAGE/STATUS  و همچنين انتخاب نوع زنگ مشخص در

 (تعريف مي گردد.   status on power upروي صفحه نمايش ) STATUSارسال و دريافت پيام و قرارگرفتن اسم  هنگام

  MDC( تعريف حالتهاي اصلي سيستم سيگنالينگ 2-12

 BASIC(گزينه 1-2-12

ي که در اين صفحه قابل را تعريف نمائيد فيلدهاي MDCدر اين صفحه شما ميتوانيد حالتهاي اصلي ايجاد شده در سيستم سيگنالينگ 

 بشرح ذيل است: تعريف و تنظيم ميباشد

1. Primary ID فردي  :تعريف کد شناسايي(ID-CODE براي بيسيم که يک کد چهار رقمي ديجيتال ميباشد و براي ارسال و )

 شناخته مي شود( بيسيم id code)اين کد بنام تعريف ميشود.  MDCدريافت در سيستم سيگنالينگ 

2. GROUP-ID : تعريف کد شناسايي گروهي براي بيسيم که يک کد سه رقمي ديجيتال ميباشد و براي دريافت در سيستم

 تعريف ميشود.  MDCسيگنالينگ

3. PTT ID Type : نحوه ارسال کد شناسايي)ارسال تعيينID  در ابتداي

PTT در انتهاي،PTT هم در ابتدا و انتهاي،PTT .) 

4. PTT SideTone  مخصوص در هنگام :تعريف شنيده شدن تنPTT .کردن 

5. PTT Short SideTone تعريف شنيده شدن يک تن کوتاه در هنگام :

PTT .کردن 

6. PL Transmit  تعريف فرستندگي در حالت:PL. 

7. Radio Check Decode  رمز گشايي از آزمايش راديويي که باعث:

 ميگردد بيسيم به سيگنالينگهاي ارسالي از مرکز ديسپاچينگ پاسخ دهد.

8. Display Decode ID  تعريف نمايش:ID Code  روي صفحهdisplay. 

9. Emergency Decode  تعريف کد گشايي اضطراري که باعث ميگردد:

 بيسيم در حالت دريافت فوري اطلاعات قرار گيرد.

 

 

 

 تعريف زنگ مکالمه و مکالمه انتخابي( 2-2-12

 (CALL ALERT /SEL CALL)گزينه 

مه و مکالمه دريلفت شده را مشاهده و يا تعريف نمود در اين صفحه ميتوان زنگ مکال

 فيلدهاي اختصاص يافته در اين صفحه مطابق ذيل ميباشد:

1. call alert typeاخطار. :تعريف نوع زنگ 

2. call alert LED تعريف :LED  زنگ اخطار..هنگام رسيدن يک  

3. SEL CALL DECODEيگنالينگ ي در سمکالمه انتخابيا ديکد کردن  : تعريف رمز گشايي sel call 

4. SEL CALL LED:  تعريف فعال شدنLED  در هنگام دريافت مکالمه انتخابي در سيگنالينگ sel call 

5. AUTO RESET TIMER TYPE نوع تايمر :RESET که هميشه بايد بصورت اتوماتيک انتخاب گردد را تعريف ميکند 
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 MDCبراي سيگنالينگ  DOS(تعريف 3-2-12

خود  MDCرا براي سيستم سيگنالينگ  DOSقادر خواهيد بود در اين صفحه شما 

 تعريف نمائيد. فيلدهاي آن بشرح ذيل ميباشد:

ميباشد و باعث خاموش  DATA OPERATED SQUELCHمخفف  DOS تذکر:

 . شدن بيسيم بصورت اتوماتيک ميگردد

 

1. DOS AUTO MUTE DURATION تعريف مدت استمرار خاموشي :

 DOSاتوماتيک حالت 

2. DOS COAST DURATION تعريف مدت استمرار حالت :DOS  در

در بيسيم ناپديد  SQUELCHحالتي که بيسيم خاموش شده و سيگنالينگ 

 شده است.

3. DOS CRITRIA TYPE:  تعريف نوع محتويات و موضوعDOS  که فرکانس مورد را برايMDC  انتخاب ميکند 

 

 (ADVANCEدسترسي به تکرار کننده )گزينه (4-2-12

صفحه به شما اجازه تعريف و معين کردن تايمرها،پاسخ مکالمه و دستيابي به  اين

ي آن را ميدهد.فيلدهاي اختصاص يافته MDCتکرار کننده براي سيستم سيگنالينگ 

 بشرح ذيل است:

1. PRETIME زمان پيش فرض براي حالت :PTT  و اولين رقمي که در

 ارسال مي شود. MDCسيستم سيگنالينگ 

2. PREAMBLE BIT SINC.سنکرون و هماهنگ سازي بيت آغازين : 

3. type repeater access تعريف الگو و نوع دسترسي به تکرارکننده :

 که بصورت اتوماتيک باشد.

4. pretime repeater access .تعريف زمان پيش فرض براي دسترسي به تکرارکننده : 

5. ACK PRETIME تعريف زمان انتظار براي بازگشت قطعي که بعد از :

 هماهنگ سازي بيتها صورت مي گيرد.

6. INTERSEQUENCE DELAY تعريف زمان تاخير بين رشته اي در :

 ارسال بيتها که بايد در کمترين حالت باشد.

 

 (MESSAGE/STATUS)گزينه  MESSAGE( قابليت ارسال 5-2-12

 بصورت زير تعريف ميگردد:فيلدهاي اختصاص يافته اين قسمت 

1. DECODE MESSAGE.امکان ديکد يا دريافت پيام را به ما ميدهد : 

2. ALERT TONE AUTO RESET تعريف فعال کردن زنگ مخصوص :

 هنگام دريافت پيام.
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3. :LED تعريف فعال شدنLED .هنگام دريافت کردن پيام 

4. NO ACK AUTO RESET ناموفق برسد آنگاه نمايشگر  يک پيام بيسيم: در اين قسمت چنانچه برايNO 

ACKNOWLEDGE  فعال مي گردد که باDISABLE  نمودن اين گزينه نمايشگر برروي صفحه باقي مانده تا توسط کاربر

کردن آن بصورت  ENEBLE)بوسيله دکمه قابل تعريف( پاک گردد و با 

 شود.خودکار اين نمايشگر پاک مي

5. POLL جهت استفاده در مد  بيسيم: تعريف دادن امکان لازم بهSTATUS 

 

 (Remote Monitor( نظارت از راه دور )گزينه 6-2-12

اين صفحه به شما اجازه مي دهد نحوه عملکرد نظارت از راه دور را با دادن فرمان          

remote monitor  متحرک  بيسيممشاهده و تعريف کنيد. اين فرمان باعث مي گردد

 متحرک مقابل که در مد بيسيمگردد در اين حالت remote monitor مقابل وارد مد

remote monitor  قرارگرفته بصورت اتوماتيک شروع به شنيدن صداهاي اطراف مي

نمايد. اين کاربرد تنها در بيسيمهاي متحرک )دستي( کاربرد دارد. در اين صفحه 

 چهار حالت مختلف انجام مي گيرد.      ره اين تعريف درا نيز مشاهده و تعريف کرد ک remote monitorهمچنين مي توان نوع فرمان 

 

 

 (Call)گزينه  انتخابي مکالمهاحضار انتخابي يا ( سيستم 13
يا گروهي و فردي  IDسيستم مکالمه سيستمي مي باشد که به کاربران اجازه مي دهد

خود ذخيره و در صورت لزوم با  بيسيمسريع مکالمه ديگر کاربران را در  IDيا 

تنها با آن ارتباط  Radio Callمورد نظر(و فشار دکمه  IDخاب نام کاربر مورد نظر )انت

 برقرار سازد.

 (Call list( ليست مکالمه )گزينه 1-13

اين صفحه به شما اجازه مي دهد تنها نام کاربران موجود در ليست مکالمه و         

ه امکان ارسال ، دريافت و سيگنالينگهاي مربوط به آن را مشاهده نمائيد. ليست مکالم

 ارسال و دريافت مخصوص و گروهي را ميسر مي سازد.

 احضار انتخابي ( قابليتهاي 2-13

  BASIC( گزينه 1-2-13

ميدهد.  MDCاين صفحه اجازه تعريف و ايجاد قابليتهاي کلي را براي اعضاي ليست مکالمه 

 فيلدهاي اختصاص يافته آن عبارتند از:

1. ALIASت نام کاربراني که قرار است در ليست مکالمه ما قرار : در اين قسم

 گيرند را وارد ميکنيم.

2. mdc systemبراي  12تعريف شده در قسمت  : انتخاب سيستم سيگنالينگ

  .هر صفحه

3. STRIP PL/DPL با انتخاب اين قسمت کدهاي :PL  وDPL  .غير فعال مي گردد 
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4. ACT EXPECTED  بعد از ارسال اطلاعات و همچنين تاييد اطلاعات رسيده به گيرنده  سيمبي: تعريف انتظار پاسخ توسط ،

 مقابل.

 بيسيمچنانچه بخواهيم از رسيدن پيام به کاربر مقابل اطمينان حاصل کنيم با انتخاب اين قسمت به  REVERTدر قسمت  .5

عکوس روي کانال قابل تعريف ما را از مقابل با ارسال پيغام م بيسيماجازه ميدهيم که پس از اتمام ارسال و همچنين دريافت 

 رسيدن پيام آگاه سازد.

6. NAME TONE TAG :  در اين قسمت نام تن مخصوص که در هنگام گيرندگي اجازه ميدهد کاربر متوجه شود را تعريف

 ميکند

 ( IDگزينه ( تعريف کد شناسايي مکالمه)2-2-13

حالت فرستندگي هر بيسيم بصورت جداگانه را ميدهد فيلدهاي اختصاص  اين صفحه اجازه انتخاب و تعريف کد شناسايي مکالمه براي

 يافته آن عبارتند از:

1. TYPE:مکالمه سريع و گروهيفردي  تعريف نوع کد شناسايي مکالمه بصورت ، 

2. INDIVIDUAL ID : تعريف کد شناسايي چهار رقمي شخصي براي برقراري

 مکالمه 

3. FLEET ID :تعريف کد شناسايي مکالمه سريع 

4. GROUP IDتعريف کد شناسايي مکالمات گروهي : 

 (remote monitor(نظارت از راه دور)گزينه 3-2-13

آورده شده است و در اين  12-2-6در قسمت remote monitorتعريف عملکرد 

قسمت کاربر بيسيم ميتواند صورت ليست مکالمات را در صفحه نمايش ببيند 

 فيلدهاي اختصاص يافته آن عبارتند از :

 نوع مونيتور و نمايش نظارت از راه دور. .1

 RXتقويت کننده  .2

 TXتقويت کننده  .3

 تقويت کننده سراسري .4

 )در کل پيشنهاد ميگردد که از اين عملکرد بيسيم استفاده نگردد(

 

 

 

 (MESSAGE/STATUS(سيستم ارسال حالت و پيام)گزينه 14
1-14) : MESSAGE  اين صفحه اجازه ساختن و حذف کردن پيامهايMDC  را

قادر خواهند بود پيامهاي خود را از طريق سيستم ديسپاچر به  بيسيمميدهد. کاربران 
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قابليت ارسال پيام را فعال سازيد تا اين قابليت  MENUSلازم است در قسمت  دستي يا واحد سيار ارسال کنند يا بر عکس. بيسيم

 تعريف گردد. بيسيمبراي 

   

 

اصلي ما قادر خواهيم بود پيامهاي متفاوتي را که در اين قسمت تعريف کنيم و براي ديگر در منو  MESSAGEبا تعريف سيستم 

 کاربران ارسال کنيم. فيلدهاي اختصاص يافته آن عبارتند از:

1. MESSAGE ALIAS کاراکتري در اين قسمت تعريف ميگردد که در اصل همان پيام ما ميباشد و 14: يک عبارت

 ديگر کاربران ارسال ميگردد.هنگام ارسال اين عبارت براي 

2. MDC SYSTEM در اين قسمت سيگنالينگ :MDC  تعريف شده براي هر پيام انتخاب ميگردد لازم بذکر است

 ( قابل تعريف ميباشد.MDC)سيستم سيگنالينگ  12در قسمت   MDCسيگنالينگهاي 

ل کنيم با انتخاب اين قسمت به چنانچه بخواهيم از رسيدن پيام به کاربر مقابل اطمينان حاص REVERTدر قسمت  .3

مقابل با ارسال پيغام معکوس روي کانال قابل  بيسيماجازه ميدهيم که پس از اتمام ارسال و همچنين دريافت  بيسيم

 تعريف ما را از رسيدن پيام آگاه سازد.

4. STRIP PL/DPL با انتخاب اين قسمت کدهاي :PL  وDPL  .غير فعال مي گردد 

5. ACT EXPECTEDبعد از ارسال اطلاعات و همچنين تاييد اطلاعات رسيده به  بيسيمانتظار پاسخ توسط  : تعريف ،

 گيرنده مقابل.

6. NAME TONE TAG :  در اين قسمت نام تن مخصوص که در هنگام گيرندگي اجازه ميدهد کاربر متوجه دريافت

 پيام شود را تعريف ميکند.

2-14)  STATUS: 

1. STATUS ALIAS تري در ايککن کککاراک14: يککک عبککارت

قسمت تعريف ميگردد که در اصل همکان پيکام مکا ميباشکد و     

 هنگام ارسال اين عبارت براي ديگر کاربران ارسال ميگردد.

را فعککال  STATUSقابليککت  MENUSلازم اسککت در قسککمت 

 تعريف گردد. بيسيمسازيد تا اين قابليت براي 

2. MDC SYSTEM در ايکککن قسکککمت سکککيگنالينگ :MDC 

هر پيام انتخاب ميگردد لازم بکذکر اسکت   تعريف شده براي 

)سيسککتم سککيگنالينگ  12در قسککمت   MDCسککيگنالينگهاي 

MDC.قابل تعريف ميباشد ) 

چنانچه بخکواهيم از رسکيدن پيکام بکه      REVERTدر قسمت  .3

کاربر مقابل اطمينان حاصل کنيم با انتخکاب ايکن قسکمت بکه     

اجکازه ميکدهيم ککه پکس از اتمکام ارسکال و همچنکين         بيسيم

مقابل با ارسال پيغام معکوس روي کانال قابل  بيسيميافت در

 تعريف ما را از رسيدن پيام آگاه سازد.

4. STRIP PL/DPL با انتخاب اين قسمت کدهاي :PL  وDPL  .غير فعال مي گردد 
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5. ACT EXPECTED بعد از ارسال اطلاعات و همچنکين تاييکد اطلاعکات رسکيده بکه       بيسيم: تعريف انتظار پاسخ توسط ،

 يرنده مقابل.گ

 
 

 ( PHONE( سيستم تلفني)گزينه 15
اين قابليت زماني قابل . بکار ميرود DTMFدر حالت سيستم تلفني در سيستم سيگنالينگ  بيسيماين سيستم براي بکارگيري     

تا اين قابليت  سيستم تلفني را فعال سازيد قابليت MENUSدر قسمت و بايد است استفاده است که ما داراي سيستم فونپچ باشيم 

 تعريف گردد. بيسيمبراي 

 

  (:PHONE LIST)( ليست تلفن 1-15

 تعريف مي گردد ثبت و نمايش داده مي شود. 15-2در اين صفحه ليست نام و شماره کاربراني که در قسمت     

 (PHONE SISTEM(سيستم تلفني)گزينه 2-15

1-2-15) PHONE SYSTEM CONNECTION: 

 يف قابليتهاي کلي براي سيستم تلفني را براي شما ميسر ميسازد فيلدهاي بکار رفته آن عبارتند از :اين صفحه اجازه تعر 

1. ACCESS CODE:  رقمي جهت  8در اين قسمت يک کد شناسايي

 برقراري تماس تلفني توسط يک خط  تعريف ميگردد  

2. DEACCESS CODE رقمي جهت  8: در اين قسمت يک کد شناسايي

 توسط يک خط  تعريف ميگردد  قطع تماس تلفني 

3. DIAL TYPEگير در سيستم : در اين قسمت نوع مربوط به شماره

 تعريف مي گردد. DTMFفرستندگي 

4. PL REQUIRED امکان تعريف کد :PL  براي استفاده در سيستم

تلفني بصورت پنهاني، در زماني که بخواهيم ازيک خط بصورت 

CONVENTIONAL PERSONALITY م.استفاده نمايي 

5. OVERRIDE BUSY CHANNEL… : امکان تعريف باطل کردن

 کانال يا خط مشغول در سيستم تلفني.

6. STRIP PL امکان تعريف لغو کد :PL  براي استفاده در سيستم تلفني غير پنهاني، در زماني که بخواهيم ازيک خط بصورت

CONVENTIONAL PERSONALITY .استفاده نماييم 

7. ACCESS/DEACCESS TYPEيف نوع دسترسي و عدم : تعر

 دسترسي به کانال مشغول.  

8. DEACCESS BACK….:  در حالت  بيسيمتعريف مدت زماني که

DEACCESS .باقي مي ماند 

 

2-2-15) tone configuration : 

اين صفحه اجازه تعريف صدا )صوت( و زمان بندي )تنظيم وقت( را 

فيلدهاي ي مي دهد. هنگاميکه در حالت تلفني کار مي کنيد براي سيستم تلفن
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 بکار رفته آن عبارتند از:

 

 

1. TONE SPANبا انتخاب اين گزينه محدوده و گستردگي تون در سيستم سيگنالينگ :DTMF  مشخص ميگردد که مي

  تواند بصورت مستمر يا زمان بندي شده باشد.

 

2. PTT SIDETONE در اين قسمت تون اختصاص يافته به :PTT ف مي گردد.کناري در سيستم تلفني تعري 

3. PTT SHORT SIDETONE ارسال يک تون اخطار در حالت فشار کوتاه :PTT. 

4. MUTE ACCESS/DEACCESSنهايو: تعريف عدم دسترسي و دسترسي به کد ت DTMF .در مواقع لزوم 

5. TX HANG TIME مي تواند در بين فشار کليدها منتظر بماند. بيسيم: تعريف انتخاب ماکسيمم زماني که 

6. PAUSE DURATIONوقفه ايجاد شده . : تعريف مدت زمان 

7. PERTIME تعريف مدت زماني بين فشار :PTT  دريافت کننده اجازه مي دهد خود را  بيسيمو ارسال اولين بيت که به

 براي دريافت اطلاعات أماده کند.

8. TX TONE DURATION.تعريف مدت زمان دوام تون ارسالي براي شماره گيري دستي : 

9. TX TONE INTERVAL: منتظر مي ماند در حالت بين انتقال ارقام ديجيتالي  بيسيمکه  تعريف مدت زمانDTMF  و

 زمان اتصال سيستم.)مدت تون ارسالي(.

 

 (SCAN  LIST(ليست اسکن)کزينه 16

اين قسمت اجازه تعريف و تعيين و ليست سازي قابليتهاي کلي جهت تهيه ليست    

قابليت اسکن را فعال سازيد تا  MENUSقسمت اسکن را به شما مي دهد لازم است در 

 تعريف گردد. بيسيماين قابليت براي 

1-16) GENERAL اين صفحه اجازه تعريف و تعيين قابليتهاي کلي جهت ليست :

 اسکن را به شما مي دهد فيلدهاي اختصاص يافته آن عبارتند از:

1. PRIORITY#1 …: 1تعيين نوع اسکن در حالت و مد تعيين اولويت# 

2. PRIORITY#2 …: 2تعيين نوع اسکن در حالت و مد تعيين اولويت# 

3. SAMPLE TIME تعيين مدت زمان نمونه جهت ايجاد تأخير بين ارسال :

 .#2يا  #1الويت حالت 

4. PL SCAN TYPE:  تعيين نوع اسکن در حالت کد بنديPL  در حال دريافت اطلاعات با کد  بيسيم) زماني کهPL 

 ر مي آيد(ميباشد اين قابليت بکا

5. NUISANCE DELETE:  بيسيمتعريف قابليت حذف نويزهاي اضافي در 

 در حالت اسکن .

6. USER PROGRAMMABLE:  براي  بيسيمتعريف توانايي کاربر

دستيابي به قسمتهايي از مندرجات ليست اسکن بر روي منوي مربوطه در 

 .بيسيمصفحه نمايش 
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7. PL SCAN LOCKOUTز اسکن کانال در حالت کد : تعريف قفل کردن و جلوگيري اPL 

 

 

2-16 )TX CONFIGORATION اين صفحه اجازه انتخاب کانال معين براي فرستندگي ليست اسکن فعلي را مي دهد اين :

 قسمت هنگامي که در مد اسکن هستيم اضافه مي شود . فيلدهاي اختصاص يافته آن عبارتند از:

1. CONFIGORATION TX CH ALIAS:نال از پيش تعريف شده در قسمت در اين قسمت نام کا

CONVERTIONAL PERSONALITY ظاهر مي گردد . 

 

2. CONFIGORATION TX CH PERSONALITY: انتخاب فرستندگي روي کانال عادي براي استفاده در ليست

 (.CONVERTIONAL PERSONALITYاسکن )از پيش تعريف شده در قسمت 

3. CONFIGORATION TX CH GROUP: وي کانال گروهي در ليست اسکن هنگامي که در مد انتخاب فرستندگي ر

 اسکن هستيم.

4. TALKBACK : باعث مي گردد ارسال سيگنال اسکن در کانال تعريف شده انجام گيرد. اما اگر اين حالت را غير فعال

 سازيد سيگنال روي حالت گروهي يا عادي و ترانک صورت خواهد گرفت. 

 :ADVANCED گزينه (3-16

حه اجازه اصلاح يا ديدن ليست اسکن را به شما مي دهد اين حالت هنگامي که در مد اسکن هستيد انجام مي پذيرد. اين صف         

 فيلدهاي اختصاص يافته آن عبارتند از:

1. LS SCAN ACTIVITY SEARCH TIME تعريف مدت زمان کار جستجو براي اسکن ترانک :LS در(GM338 غير

 فعال است(

2. SIGNALING TYPE هماهنگ 16-1قسمت نوع اسکن سيگنالينگ انتخاب و تعريف مي شود که بايد با قسمت  دراين

 باشد.

3. SIGNALING HOLD TIME.تعريف زمان نگهداري سيستم سيگنالينگ : 

 : LIST گزينه( 4-16

ه در مد اسکن کار اين صفحه اجازه انتخاب و گروه بندي کانالها را براي ليست اسکن مي دهد تا کانالهاي عضو ليست اسکن هنگامي ک

عضو داشته باشد و در ليست اسکن اولويت اسکن وجود  16مي کند بتوانند اسکن شوند. يک ليست اسکن مي تواند بطور معمول تا 

 ليستهاي اسکن متفاوتي داشته باشيم. SCAN  LISTدارد ما مي توانيم به اضافه کردن صفحه 
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17 )PERSONALITY ASSIGNMENT TO ZONE: 
را انجام  CONVERTIONAL PERSONALITYاين قسمت اجازه انتخاب نحوه کارکرد و همچنين تأييد کانالهاي تعريف شده در        

 مي دهد.

1-17 )ZONE : 

تخاب اين صفحه اجازه انتخاب ناحيه قرار گرفتن کانالها ترانک يا معمولي را به شما مي دهد هنگاميکه حالت ترانک را ان             

 نماييد خود بخود حالت شخصي ترانک نيز فعال مي شود. فيلدهاي اختصاص يافته آن عبارتند از:

1. ZONE ALILS در اين قسمت نام مربوط به هر ناحيه از کانالها که از ناحيه :ADD .اضافه مي گردد تعريف مي گردد 

2. ZONE TYPE CONVERTIONAL مد :تعريف انتخاب حالت معمولي براي استفاده درDISPATCH  در صفحهZONE. 

 

3. ZONE TYPE LS TRUNKING  تعريف انتخاب حالت ترانک براي استفاده در مدDISPATCH  در صفحهZONE. 

4. LS TRUNKING PERSONALITY.تعريف حالت فردي ترانک : 

2-17 )CHANNELيف شده باشد ايجاد : اين صفحه براي اختصاص دادن کانالهاي تعريف شده در نرم افزار ، به هر تعداد که تعر

تعريف شده در اين قسمت نيز بايد تعريف   CONVERTIONAL PERSONALITYگرديده است. بدين معني که کانالهاي که در 

 انجام مي گيرد.  ADD AT ENDشوند اين عمل با راست کليد کردن وانتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 صفحه                                            GM338 بيسيمدستورالعمل برنامه ريزي   /    شرکت مخابراتی ارتباط رســـا خطوط ارم

 

 فصل دوم
 

 

 کد شناسايي دستورالعمل

 
      ID CODE  

 

 SELECTIVE CALL احضار انتخابيو
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  مقدمه

دارا بودن سيستمهاي سيگنالينگ پيشرفته مکي   GP338PLUSو  GM338  ،GP338يکي از قابليتهاي بيسيمهاي جديد مخصوصاً 

که از قابليت بالايي در راه اندازي حالتهاي مختلف بکراي بيسکيم برخکوردار     MDC1200باشد در اين ميان سيستم سيگنالينگ 

هم اکنون در حال بهره برداري است وجود دارد و مي بايست ککاربران در هنگکام برنامکه ريکزي از       است، در بيشتر بيسيمها

 مطابق زير است: MDCآپشنهاي تعريف شده براي سيستم سيگنالينگ  اين سيستم سيگنالينگ استفاده نمايند.
                                                          MDC1200:     

                         PTT-ID 

                         VOICE SELECTIVE 

                          STATUS/MESSAGES 

                          CALL ALERT 

                           DUAL PRIORITY SCAN 

                          PHONE SYSTEM 

 PTT-ID (caller ID   اختصاص يک کد چهار رقمي به هر بيسيم براي اينکه زماني که با کاربران ديگر تماس حاصکل مکي :)

 نمايان گردد. displyاو بر روي صفحه  IDکند 

VOICE SELECTIVE اين گزينه تحت عنوان مکالمه انتخابي تعريف مي شود و براي اتصال تماسهاي فردي ويا احضار :

 وه بکارگيري مي شود.گر

STATUS/MESSAGES.اين قابليت جهت ارسال پيامهاي کوتاه بکار مي رود : 

CALL ALERT             جهت تعريکف زنگهکاي اخطکار از جملکه زنکگ اعکلام تمکاس وارده در انکواع مختلکف ، بککار گيکري مکي :

 شود.براي مثال در ابتدا وانتهاي پيامها يک تون اخطار ارسال دارد.

DUAL PRIORITY SCAN     جهت بکارگيري حالتهاي مختلف اسکن با تعريف اولويت انتخاب کانکال در هنگکام اسککن:

 از اين سيستم استفاده مي شود.

PHONE SYSTEM.جهت راه اندازي سيستم مکالمه تلفني با استفاده از سيستم فونپچ از اين قابليت استفاده مي شود : 

 : CALLER ID( تعريف و فعال کردن 1

از جمله سيستمهايي است که براي شناختن طرف مقابل تماس و قبول يکا رد تمکاس و نيکز جهکت جلکو       CALLER IDسيستم 

گيري از تخلفات راديويي استفاده ميگردد اين سيستم به نحوي عمل مي کند که هنگامي که يکک ککاربر )بيسکيم( بکا ديگکر      

بيسکيمهاي ديگکر نمايکان شکده و      displayوي صکفحه  مربوط بکه آن بکر ر   ID CODEکاربران )بيسيمها( تماس برقرار ميکند 

که براي برقکراري تمکاس انتخکابي فکردي يکا       VOICE SELECTIVEدر سيستم  IDکاربران او را شناسايي مي نمايند اين 

 گروهي استفاده شود کاربرد دارد.

 SELECTIVE CALL بيهمچنين عملياتي ککردن احظکار انتخکا    وCALLER ID در اين ميان به جهت هماهنگي در بکارگيري

در ناجا طرح کاملي براي کد بندي کاربران با اين سيستم ضروري بنظر مي رسد که در زير به آن اشاره شده است و مطکابق  

بکراي   ID CODEاين طرح تمامي قسمتها بايد مطابق با آن اقدام به تخصيص يک کد چهار رقمي فردي يا سه رقمي کروهکي   

 بيسيمها خود نمايند. 

 



29 صفحه                                            GM338 بيسيمدستورالعمل برنامه ريزي   /    شرکت مخابراتی ارتباط رســـا خطوط ارم

 

 
 

 :ID CODEي برنامه ريزي ( نحوه1-4

 ابتدا به منوي ID CODEبراي برنامه ريزي بيسيم درحالت ارسال و دريافت 
 

TREE VIEW/SIGNALING/ MDC SISTEM-1/BASIC/  

وارد نمائيککددر  PRIMARY IDوارد شککويد و کککد چهککار رقمککي فککردي را در قسککمت 

 PTT ID د سپس در قسمتنيز کد سه رقمي گروهي را وارد کني GROUP IDقسمت 

Type نحوه ارسال کد شناسايي بصورت ارسال ID   در ابتکدا و انتهکاي PTT   را انتخکاب

از دسکتورالعمل برنامکه   ( 12-2)  مابقي قسمتها را مانند قسکمتها (. PRE & POST)نمائيد

 .، برنامه ريزي نماييد GM338ريزي 

2) SELECTIVE CALL  : 

جهت برقراري ارتباطات فردي و گروهي استفاده مي شود . اين قابليت باعث مکي شکود    MDCاين پروتکل از سيگنالينگ     

( دارد ارتبکاط فکردي  برقکرار    CALL LISTي خکود ) آن را در ليست مکالمکه  IDيک کاربر بتواند با کاربر يا گروه مفردي که 

بيسيمها يا گروههاي مختلکف را در   هايID CODEسازد. براي استفاده از اين قابليت کاربران هنگام برنامه ريزي بيسيم بايد 

 کاربران ديگر مطلع باشند.  IDبيسيم خود وارد نمايند و يا اينکه از شماره 

 : SELECTIVE CALL ( نحوه کاربري بيسيم در سيستم1-2

 ديگر کاربران: IDارتباط از طريق واردکردن مستقيم  -1

 يزي، در قسمتبراي انجام چنين کاري ابتدا در صفحه برنامه ر
TREE VIEW/CONTROL&MENU/CONVENTIONA BUTTONS/ 

برنامکه ريکزي مکي     RADIO CALLاز کليکدهاي ميککروفن را بکر روي     Aي دگمه

از ميککروفن و وارد ککردن    Aنماييد. پس از برنامه ريزي با دوبار فشردن دگمه 

ID CODE     .مي مربوط به کاربر خاص، با کاربر مورد نظکر تمکاس حاصکل نماييکد(

را نيز برنامه ريزي کنيد و از آن به ترتيب بالا  p2توانيد دگمه اي از بيسيم مانند 

 استفاده نماييد(

 ارتباط از طريق انتخاب کد ذخيره شده بوسيله دکمه ميکروفن و بيسيم   -2

وارد ليست مکالمه شکده و بکا دکمکه هکاي      Aدر اين حالت با دو بار فشردن کليد 

ارتباط با ککاربر مکوردنظر را    PTTروي بيسيم کد يا نام موردنظر خود را انتخاب نموده و با فشار                  بالا و پايين رونده

 برقرار سازيد. 

 ارتباط از طريق منوي اصلي: -3

را  RADIO CALLگزينککه  وارد منوي اصلي بيسيم شويد با کليدهاي بالا و پکايين رونکده              بوسکککيله  کليکککد       

 را انتخاب نماييد. در اين حالت ليست مکالمه ظاهر شده که با انتخاب SELECTIVE CALLي نتخاب نماييد سپس شاخها
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 اقدام به انتخاب کاربر يا گروههاي مقابل نماييد. PTTيکي از آنها )بصورت گروهي ، فردي ،ارتباط سريع(و با فشار  

کليکککککد             ب استفاده مي شود.جهت بازگشت مراحل بالا به عق

 

 

 

 

 

 

 

در روشهاي دوم و سوم نياز به تهيه و تعريف ليست مکالمه مي باشد لذا بايد مطکابق بکا قسکمت زيکر اقکذام بکه تهيکه ليسکت         

 مکالمه نماييد:

 ( تهيه ليست مکالمه:2-2

سکه صکورت مکي    از طريکق منکوي اصکلي، بکه      SELECTIVE CALL جهت تهيه نمودن ليست مکالمه براي بکارگيري سيستم 

 ها را در بيسيم ذخيره نمائيد و جهت ايجاد ارتباط از آنها استفاده نمود که عبارتند از:  IDتوانيد 

جهت برقراري تماسهاي فردي و انجام مکالمه فردي ، در اين قسمت اقدام  :(INDIVIDUAL( ذخيره کد يا نام فردي)2-2-1

 م خود نماييد.براي انجام اين عمل به قسمت به وارد کردن کد فردي ديگر کاربران بر روي بيسي
TREE VIEW/CALL/ MDC CALL/ ID/ INDIVIDUAL ID 

ي شکما باشکند را وارد کنيکد.همچنين مکي     رفته و کدچهار رقمي فردي مربوط به کاربراني که مي خواهيکد در ليسکت مکالمکه   

برنامکه    2-3ي قسمتها را بکا اسکتفاده از قسکمت    براي هر کد فردي نامي نيز انتخاب نمائيد و مابق BASICتوانيد در قسمت 

 ريزي نمائيد. 

جهکت برقکراري تماسکهاي دسترسکي سکريع و انجکام مکالمکه عمکومي ، در ايکن           :(FLEET( ذخيره کد دسترسي سريع)2-2-2

مکي  قسمت اقدام به وارد کردن کد دسترسي سريع نمائيد اين کد نيز مانند رقم اول کد گروهکي مکي باشکد و بکا ککد تکک رق      

 اختصاص يافته به فرماندهي ها و معاونتها برابر است  براي انجام اين عمل به قسمت 
TREE VIEW/CALL/ MDC CALL/ ID/ FLEET  ID 

بکراي هکر ککد     BASICرفته و کد تک رقمي عمومي مربوط به معاونتها و فرماندهي ها را وارد کنيکد. همچنکين در قسکمت     

برنامکه    2-3ها را مطابق جدول بالا انتخاب نمائيد و مابقي قسمتها را با استفاده از قسمت دسترسي نام معاونتها يا فرماندهي 

 ريزي نمائيد. 

جهت برقراري تماسهاي دسترسي گروهي و انجام مکالمه گروهي ، در ايکن  (: GROUP ID( ذخيره کد ارتباط گروهي )2-2-3

 ن عمل به قسمت قسمت اقدام به وارد کردن کد گروهي نمائيد براي انجام اي
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ي شما باشد را وارد کنيد .لازم بذکر اسکت رقمهکاي   رفته و کد دو رقمي گروههاي مختلف را که مي خواهيد در ليست مکالمه

 دوم و سوم کدهاي گروهي همانطور که در قسمت هاي قبل اشاره شده  بايد با رقمهاي دوم و سوم کد فردي يا فردي برابر 

 

براي هر کد گروهي نامي انتخاب نمائيد و مابقي قسمتها را با استفاده از قسمت  BASICر قسمت باشد همچنين مي توانيد د

 برنامه ريزي نمائيد.   3-2

لازم به ذکر اسامي کاربران که بصورت فردي، گروهي و ارتباط سريع برنامه ريزي شده اند، تنها در يک ليسکت مکالمکه ککه    

 اشد ذخيره مي شود.قابل  رويت مي ب  didplayبر روي صفحه 

   SELECTIVE CALL( برنامه ريزي در حالت 3-2

 بايد مراحل زير را انجام دهيم.  SELECTIVE CALLبراي برنامه ريزي بيسيم در حالت 

 را فعال کنيد. RADIO CALL SUB-MENUو    RADIO CALLابتدا به قسمت منوها رفته ومنوي .1

TREE VIEW/MENU ITEM/TOP LEVEL MENU/ RADIO CALL- 1  

           TREE VIEW/MENU ITEM/ RADIO CALL SUB-MENU / SEL CALL     
TREE VIEW/MENU ITEM/TOP LEVEL MENU/PROGRAM LIST- 2  

TREE VIEW/MENU ITEM/ PROGRAM LIST SUB-MENU 

/ RADIO CALL LIST   
رفته وتمام  SIGNALING CONFIGURATIONبه قسمت  .2

را فعال کنيد همچنين  CALL ALERTو  SEL CALآيتمهاي 

 نوع تون مربوطه را وارد نمائيد.

 به قسمت   .3

TREE VIEW/SIGNALING/ MDC SISTEM-1/CALL 

ALERT&SEL CAL 
 رفته و تمام گزينه ها را فعال کنيد.

 به قسمت  .4
TREE VIEW/CALL/ MDC CALL-1/BASIC & ID 

 رفته و اطلاعات زير را وارد نمائيد  

  در قسمت:BASIC ( نام کاربران يا بيسيمهاي مقابلALIAS  نکوع سکيگنالينگ ،)MDC      انتخکاب کانکال بکراي ارسکال ،

 را تعريف نمائيد. ACK EXPACTED تعريف انتظار پاسخ توسط بيسيم ، نوع تون بيسيم و REVERTپيغام 

 در قسککمت ID( نککوع دسترسککي بصککورت گروهککي يککا فککردي :TYPE ،)ID چهککار رقمککي فککردي بيسککيمهاي مقابککل 

(INDIVIDUAL ID کد ،)FLEET ها باشد و ککد گروهکي دو رقمکي )   که بايد برابر کد معاونتها يا فرماندهيGROUP 

ID براي انتخاب گروههاي مختلف در ليست ،را وارد نمائيد ) 

را بکدليل همکاهنگي در ناجکا و     PHONEو  MESSAGE  ،STATUS( لازم به ذککر اسکت مکي بايسکت پروتکلهکاي مربکوط بکه        3

 وگيري از بوجود آمدن ابهام در قسمتها از منوي اصلي در قسمت جل
TREE VIEW/MENU ITEM/TOP LEVEL MENU  

 را در شاخه  AUTO SCAN،گزينه  scan listغير فعال نمائيد. و پس از تهيه ليست اسکن در قسمت 
TREE VIEW/CONVENTIONAL PERSONALITY/ SCAN/  
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 فصل سوم
 

 

 سيمبي پروگرام کردن  نحوه

 

 GM338  
 

 يکپارچه بصورت 
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 مقدمه
،  GP338  ،GP328آورده شد ککه بکا اسکتفاده از آن مکي توانسکتيد بيسکيمهاي        GM338روش کلي برنامه ريزي بيسيم  فصل اولدر 

GP338PLUS  وGP328PLUS   را نيز برنامه ريزي نمائيد اما با توجه به اينکه بعضي از قابليتهاي بيسکيمGM338    نمکي  عمکلاً بککار

 مراحل برنامه ريزي:آيد و برنامه ريزي اين قابليتها لازم نمي باشد 

  شويد و موارد زير را انتخاب کنيد RADIO CONFIGURATIONوارد قسمت  -1

صفحه هاي نرم  فيلدهاي اختصاص يافته در صفحه هاي انتخابيگزينه

 افزار

√ HOOK (HUB) DEFEATS  PL: BASIC 

√ AUDIO PROCESSING FILTER(APF): 
1500ms LONG PRESS DURATION 
english LANGUAGE SELECTION 
None DISABLE ALERT 
√ HOT KEYPAD 

standard … KEYPAD CONFIGURATION 
√ Busy LED                                                                            Light/ LED 

 √ POWER UP TEST                   
medium Mobile Backlight        

normal Power up tone type                                   Alert tone 
√ ESCALATING ALERTS 

√ Alert tone constant 
-50 Alert tone volume offset:                                            

3000ms Scan Hang up                                                           Scan 

√ 
Revert scan                                 

                             

Disable Hook suspend scan 
√ Priority scan 
√ Recall last selected menu                       

                             
Menu 

30s Menu time out timer 

√ 
FPA                                     

                                     
Test 

√ RF TEST 

30db 
GAIN                                                                                       

   
MICROPH

EN 

30db ACCESSORY GAIN 
30db EMERGENCY GAIN 

control head 

mic 
HOT MIC 

در اين قسمت رمز 

مشخص خود را وارد 

 نمائيد

Enable cps password                                Password 

 

 home revert خود در نظر بگيريد 1کانال بازگشت را هميشه کانال 
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 وارد شويد  controls & menuبه قسمت  -3

 
  صفحهconvertional buttons :را باز کرده موارد زير را انتخاب کنيد 

 هاحالتهاي انتخاب دکمه هاقابليت برنامه ريزي شده برروي دکمه
هاي نوع دکمه

 بيسيم

P1: MONITOR Short press 

 
Program 

buttons 
 

P2: EMERGENCY OFF 
P3: DISPLAY CLOCK 
P4: RADIO CALL 
P1: UNASSIGNED LONG PRESS 
P2: EMERGENCY ON 
P3: TOGGLE SYSTEM SCAN ON/OFF 
P4: UNASSIGNED 
A: RADIO CALL Short press 

 
Microphon 

buttons B: BACKLIGHT CONTROL 
C: UNASSIGNED 
UNASSIGNED LONG PRESS 

  صفحهMENU ITEM زير را تيک بزنيد )از تيک زدن قابليتهايي که نام برده نشده خوداري نمائيد( را انتخاب کرده و موارد 

 صفحه هاي نرم افزار فيلدهاي اختصاص يافته در صفحه هاي انتخابيگزينه

√ SYSTEM SCAN TOP LEVEL 

MENU 
√ 

PROGRAM LIST:                     

             
√ RADIO CALL: 
√ UTILITIES: 
√ REPEATER/TALKAROUND 
√ AUDIO/TONES: 
√ SCAN LIST                         

                  
PROGRAM LIST 

SUB-MENU          

    
√ RADIO CALL LIST 
√ ALERT VOLUM LEVEL                           AUDIO/TONES 

 SUB-MENU √ NAME TONE TAG 
√ CALL TONE TAG 
√ KAYPAD TONES 
√ POWER LEVEL      UTILITIES 

 SUB-MENU √ CLOCK 
√ LANGUAGE MODE 
√ SOFTWARE VERION 
√ REMINDED ALARM 
√ SEL CAL                     RADIO CALL 

 SUB-MENU √ CALL ALERT 
√ RADIO CHECK 
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 وارد شويد SIGNALINGبه قسمت  -3
 ي صفحهSIGNALING CONFIGURATION از تيک زدن وارد شويد و موارد نام برده زير را انتخاب نمائيد(

 قابليتهايي که نام برده نشده خوداري نمائيد(

 
 

 صفحه هاي نرم افزار فيلدهاي اختصاص يافته در صفحه هاي انتخابيگزينه

√ CALL ALERT     

 
GENERAL 

 

 

 

√ SEL CAL 
√ RADIO CHECK 
√ EMERGENCY REMUT MONITOR 

20SEC RADIO CALL MENU TOT 
15SEC LIMITED PATIENES 
15SEC AUTO RESET TIMER 

DISABLE BASIC SEL CAL 

STANDARD CALL ALERT TONE TAG CALL TONE TAG 
STANDARD SEL CAL TONE TAG 
STANDARD EMERGENCY TYPE                         

 

 

 
 

EMERGENCY 
 

 

15 SEC POLIT RETRIES 
15 SEC IMPOLIT RETRIES 
2 SEC LONG PRESS DURATION 
20 SEC OPEN MICROPHEN DURATION 

2 TX CYCLE 
5 SEC TX CYCLE DELAY 
√ LED 

ALARM/CALL EMERGENCY MOD TIME 
√ ALERT 
√ ACK ALERT 
√ ENABLE PTT ID 

                       PTT IDظر گرفته ايد را وارد کنيد            که براي بيسيم در ن IDدر اين قسمت 

 

 

REVERT   صورت گيرد 1برروي کانال EMERGENCY REVERT                    
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 ي صفحه بهSIGNALING  MDCي که وارد شويد و موارد نام برده زير را انتخاب نمائيد)از تيک زدن و انتخاب قابليتهاي

 نام برده نشده خوداري نمائيد(

 

 صفحه هاي نرم افزار فيلدهاي اختصاص يافته در صفحه هاي انتخابيگزينه

PRIMARY ID 
دستورالعمل استفاده از  کد فردي بيسيم، که در نحوه انتخاب آن در IDدر اين قسمت 

SELECTIVE CALL آمده را وارد نمائيد                              

 

 

 
BASIC 

GROUP ID 
کد گروهي بيسيم، که در نحوه انتخاب آن در دستورالعمل استفاده از  IDدر اين قسمت 

SELECTIVE CALL آمده را وارد نمائيد                            

PRE & POST PTT ID TYPE         
√ PTT SIDTONE 
√ PL TRANSMIT 
√ RADIO CHECK DECODE 
√ DISPLAY DECODE ID 
√ EMERGENCY DECODE 

CALL ALERT CALL ALERT TYPE                    CALL ALERT 
 

SEL CAL 

√ CALL ALERT LED 
√ SEL CAL DECODE 
√ SEL CAL LED 

AUTO W/ 0 

CARRIER 
AUTO RESET TIMER TYPE 

 

 

 

 

در اطلاعاتي که يعني  عدم تغيير  DEFULTانتخاب شود ) DEFULTاين قسمت بصورت 

 هنگام خواندن بيسيم نو و جديد بدست مي آيد(

 

 

 

 
ADVANCE 
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وارد شويد و موارد نام برده زير را انتخاب نمائيد )از تيک  convertional personalityي به صفحه -4

 زدن و انتخاب قابليتهايي که نام برده نشده خوداري نمائيد(

 صفحه هاي نرم افزار ص يافته در صفحهفيلدهاي اختصا هاي انتخابيگزينه

 ALIAS BASIC نام کانال خود را انتخاب کنيد

فاصله کانالي را انتخاب کنيد      

)25(Khz 

CH. BANDWIDTH 

 RX. FRQ فرکانس دريافت خود را انتخاب کنيد     

نوع اسکوالش کانال دريافت را معين 

 CSQ)يا  TPLکنيد )

RX. SQU 

نتخاب کرديد فرکانس را ا TPLاگر 

 آن را انتخاب کنيد

RX. TPL FRQ 

را انتخاب کرديد کد آن را  TPLاگر 

 انتخاب کنيد

RX. TPL CODE 

 TX.  FRQ فرکانس ارسال خود را انتخاب کنيد

نوع اسکوالش کانال ارسال را معين 

 (::CSQيا  TPLکنيد )

TX. SQU 

را انتخاب کرديد فرکانس  TPLاگر 

 خاب کنيدآن را انت

TX. TPL FRQ 

را انتخاب کرديد کد آن را  TPLاگر 

 انتخاب کنيد

TX. TPL CODE 

√ VOX                        OPTION 
HIGH TX POWER LEVEL 

60 SEC TIME OUT TIMER 
DISABLE BUSY CHANNEL LOCKOUT 

MDC1 RX SYSTEM SIGNALING 
OR SIGNALING SQU 

MDC1 TX SYSTEM 
REP ACCESS ID  

مخصوصي تعريف کنيد تا هنگام ID مي توانيد REPEATERدر اين قسمت شما براي شناختن 

فردي يکسان  ID CODEرا با   IDرسيدن ديتا از طريق ريپيتر شما متوجه شويد) مي توانيد اين 

 انتخاب نماييد(

SCAN-1 / SCAN-2/… SCAN LIST                                   SCAN 
√ AUTO SCAN 

يعني  عدم تغيير در اطلاعاتي که هنگام خواندن بيسيم نو و جديد  DEFULTانتخاب شود ) DEFULTاين قسمت بصورت 

 بدست مي آيد(
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وارد شويد و موارد نام برده زير را انتخاب نمائيد )از تيک زدن و  CALL/MDC CALLي به صفحه -5  

 ده نشده خوداري نمائيد(انتخاب قابليتهايي که نام بر

 صفحه هاي نرم افزار فيلدهاي اختصاص يافته در صفحه هاي انتخابيگزينه

آنها  IDدر اين قسمت نام کاربراني که مي خواهيد 

 در بيسيم ذخيره شود را وارد کنيد

                          MDC SYSTEM:                            ALIAS ALIAS                         
 

BASIC 

MDC-1 MDC SYSTEM 

 REVERT انتخاب شود 1بر روي کانال 

√ ACK EXPECT 
STANDARD NAME TONE TAG: 

در ايککن قسککمت نککوع کککد ذخيککره شککده )فککردي، گروهککي،  

 دسترسي سريع( مشخص مي شود

TYPE 
 

ID: 

 

در اين قسمت کد چهاررقمي فردي بيسکيمهاي ديگکر   

طبکککق دسکککتورالعمل اسکککتفاده از را ذخيکککره نمائيکککد )

SELECTIVE CALL.) 

 

INDIVIDUAL ID 

در ايککن قسککمت کککد تککک رقمککي دسترسککي سککريع     

بيسيمهاي ديگر را ذخيره نمائيد. )طبکق دسکتورالعمل   

 (SELECTIVE CALLاستفاده از 

 

FLEET ID 

در اين قسمت کد دورقمي گروهي بيسيمهاي ديگر را 

 ذخيره نمائيد.

 (SELECTIVE CALLاستفاده از )طبق دستورالعمل 

GROUP ID 

 

وارد شويد و موارد نام برده زير را انتخاب نمائيد )از تيک زدن و انتخاب  SCAN LISTي صفحه به -6

 قابليتهايي که نام برده نشده خوداري نمائيد(

 صفحه هاي نرم افزار فيلدهاي اختصاص يافته در صفحه هاي انتخابيگزينه

PIRORITY & NON 

PIRORITY 
PL SCAN TYPE GENERAL 

√ NUISANCE DELETE 
√ USER PRO 

 TX CONFIGURATION صورت پذيرد 1اسکن بر روي کانال 

√ TALKBACK 
هايي که مي خواهيد در ليست اسکن باشند را انتخاب در اين قسمت کانال

    نمائيد. 

LIST 
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 فصل چهارم
 اپراتوريدستورالعمل 

 و  

  بهره برداري

 بيسيم

 

GM338 
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 قدمهم
و  25 حداکثر خروجي هايتوانو در دو نوع با کند مگاهرتز عمل مي 174تا  136در محدوده فرکانسي  GM338-HBبيسيم 

  امکاناتتعداد کانال, از جمله افزاري زيادي هاي نرمداراي قابليت GM950I. اين بيسيم نسبت به بيسيم باشدوات)قابل تنظيم( مي  45

کاراکتري, ليست اسکن و ...  14صفحه نمايش ريزي, ليست تماس,هاي قابل برنامهدکمههاي اضطراري, , پيغامIDCode افزاري,نرم

 است.
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 بيسيم هاي(  کنترل1
 بيسيم صفحه کنترل اصلي   (1-1

 کند.اشاره مي است، شان داده شدهن 1در شکل هاي زير به محتويات پوشش رويي بيسيم که شماره   

 شود.استفاده مي : براي خاموش و روشن کردن و همچنين تنظيم صداي بيسيم On-Off/Volumeدکمه -1

-ميت و ارسال مکالمه اعلام درياف ،هاي مونيتور، اسکنرا در حالت وضعيت بيسيمکه  يهاي کوچک: لامپ  LEDهاينمايش دهنده -2

 کند.

 دهد.در يک خط نمايش مياز قبيل شماره يا نام کانال، منوها و ... را گر اطلاعات لازم : اين نمايش LCDگر نمايش -3

 شود.: براي خروج از منو يا برگشت به شاخه بالاتر استفاده مي Exit/Scapeدکمه خروج  -4

 شود.ها استفاده مي: جهت مرور کردن کانال  Up/Downهاي بالا و پايين دکمه -5

 .هاي مختلف نيز استفاده گرددمنوحرکت در براي  يدتوانمي چنين زماني که در وضعيت منو قرار داريد،هم 

 د.وش: براي ورود به منو يا انتخاب يک قسمت از منو استفاده مي Enter/Selectدکمه ورود و انتخاب  -6

 پد.سوکت ورودي ميکروفون يا کي -7

 .1 ريزي شمارهدکمه قابل برنامه -8

 .2ه ريزي شماردکمه قابل برنامه -9

به منظور عقب رفتن و  Leftبه عنوان جلوبرنده روي اطلاعات و  Right: دکمه  Left/Rightهاي ويرايشگر چپ و راست دکمه -11

 رود.پاک کردن به کار مي

 .3 ريزي شمارهدکمه قابل برنامه -11

 .4 ريزي شمارهدکمه قابل برنامه -12

 پددارميکروفن کيکنترلهاي    (1-2

 صفحه کليد.(1

 ريزيکليدهاي قابل برنامه (2

 .: براي صحبت کردن اين دکمه را به طرف پايين فشار داده و براي گوش دادن آن را بايد رها کرد PTTدکمه شروع صحبت (3

  (  شروع کار با بيسيم2
 روشن و خاموش کردن  (2-1

نقدر فشار دهيد تا را آ On/Offکمه د 2مطابق شکل براي روشن کردن بيسيم

شدن کردن،همان دکمه را تا پاکصداي يک بوق شنيده شود. همچنين براي خاموش

 صفحه نمايش فشار دهيد.

 پيغام بعد از روشن شدن    (2-2

برنامه ريزي و را  Salaamبطور مثال مي توان کلمه  ريزي شدهپيغامي که از قبل در آن برنامه پس از روشن شدن بيسيم،

تا  کند.را اجرا مي (SELF TEST) تست درونيمراحل  سپس بيسيم .(GM338از جزوه برنامه ريزي  12-1)در قسمت  نشان داد

 گيرد.قرار مي 1بيسيم روي کانالبعد از اتمام اين مرحله،  ماند.روشن مي زرد LEDپايان تست دروني،

 انتخاب يک کانال   (2-3

 کانال را عوض کرد.توان مي و پايين  با استفاده از کليد هاي بالا 

 
 سيمروشن و خاموش كردن بي   2شكل 



42 صفحه                                            GM338 بيسيمدستورالعمل برنامه ريزي   /    شرکت مخابراتی ارتباط رســـا خطوط ارم

 

 تنظيم صدا   (2-4

 .يابدهاي ساعت صدا افزايش و در خلاف جهت صدا کاهش ميدر جهت عقربه On-Off/Volumeبا چرخاندن دکمه 

 ورود به وضعيت منو   (2-5

با فشردن دکمه           .شويدبه وضعيت منو وارد مي

 (  ارسال و دريافت يک مکالمه3
 يک مکالمه ارسال   (3-1

 کانال مورد نظر را انتخاب کنيد. -1

 سانتيمتر با دهان فاصله داشته باشد. 5را فشار داده و در ميکروفون صحبت کنيد. هنگام صحبت بايد ميکروفن  PTTدکمه  -2

 ماند.قرمز به طور پيوسته روشن مي LEDدر هنگام ارسال، لامپ  -3

 را رها کنيد. PTTبراي گوش دادن دکمه  -4

را  PTTدکمه  در اين حالت اگر. استريزي شده برنامه ،که کانال توسط ديگران مشغول باشدبيسيم براي جلوگيري از ارسال وقتي -5

 اشغال به صدا در خواهد آمد.  فشار دهيد، بوق

 شود.ها ارسال مي( شما براي ساير بيسيمID Codeشماره شناسايي) PTTبه محض فشار دادن  توجه:

وري برنامه ريزي شده که هنگام اشغال بودن کانال/شبکه توسط ديگران امکان مزاحمت و ارسال سلب شده )در اين حالت بي سيم ط

  را فشار دهيم بوق اشغال به صدا در مي آيد( و لذابايد منتظر باشيد. PTTاگر 

 دريافت يک مکالمه   (3-2

 کانال مورد نظر را انتخاب کنيد. -1

 شنويد.وارد شود، شما صداي مکالمه را در سطحي که تنظيم کرده باشيد، مي وقتي که يک مکالمه -2

  شود.يا نام مستعار شخص ارسال کننده روي صفحه نمايش بيسيم شما ظاهر مي  (ID Codeبه محض دريافت، شماره شناسايي) -3

 شود.قرمز به طور چشمک زن روشن خاموش مي LEDدر هنگام دريافت، لامپ  -4

  TOT(Time Out Timer)سنج ارسال مکالمه يا انزم  (3-3

TOT دقيقه تنظيم شود. 1مقدار اين زمان بايد  .نگهداريد مداوم را در حالت ارسال بيسيم توانيدمدت زماني است که شما مي .

از جزوه  11-6قسمت )در  د.گردپس از طي شدن اين زمان، ارسال متوقف ميآيد. قبل از پايان اين زمان بوق هشدار به صدار درمي

 بنابراين توصيه مي شود از صحبتهاي طولاني و مداوم با بيسيم خودداري نماييد. (GM338برنامه ريزي 

  Monitorويژگي    (3-4

هستند، با اين ويژگي  DPLو  PL لچئکه داراي اسکوهايي. کانالباشدبرنامه ريزي و قابل استفاده مي P1دکمهاين ويژگي روي 

 شوند. ليد( باز مي)با اين ک
 

  (program  Listليست هاي بيسيم ) -5
شماره و نام ليست  DELETEو کاستن  ADD، اضافهEDITتلفني )جهت اصلاح پس از انتخاب اين گزينه از طريق منو، ليست 

کالمه الويتها و اضافه و کم کردن از ليست اسکن( و ليست م ، اصلاح VIEWتلفن( ، ليست اسکن )جهت مشاهده ليست 

قابل شاخه هاي آن ليستها قابل دسترسي و با کليد             که با کليدهاي بالا و پايين  تلفني  قابل دسترسي مي باشد

 باشند. کليد قابل انتخاب مي همان مشاهده و با زدن
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 (selective callاحضار فردي و گروهي ) -(6
 احضار فردي  (6-1

را احضار و مکالمه را  توانيد يک کاربر خاصبرنامه ريزي شده شما مي SELECTIVE CALLدر اين بيسيم که به صورت 

صداي  اما ,شنوندشما را مانند قبل کاربران هم فرکانس با شما نيز ميباشد و مکالمه شروع کنيد. البته اين قابليت فقط براي احضار مي

بيسيم کاربر مورد نظر با چند بوق متوالي و نمايش نام يا شماره  ، بطوريکهکند, فقط بيسيم احضار شده دريافت ميآلارم احضار شما

توسط کاربر به صورتهاي زير  SELECTIVE CALLروشهاي استفاده  .شود( بيسيم فرا خواننده، متوجه احضار ميID Codeشناسايي)

 است:

ا انتخاب و سپس گزينه ر RADIO CALL: براي استفاده از اين قابليت ابتدا از طريق منو،  از طريق منوي اصلي (1

SELECTIVE CALL انتخاب کنيد. سپس از ليست مذکور نام بيسيم کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و با فشار دکمه  را

PTT  .احضار را انجام دهيد 

را دو بار فشار دهيد دراين حالت وارد منوي  P2 کليد اينکار: براي روي بيسيم P2از طريق کليد برنامه ريزي شده  (2

SELECTIVE CALL و با فشار دکمه  مي شويد سپس با کليدهاي بالا و پايين رونده کاربر مورد نظر را انتخاب نماييدPTT 

  احضار را انجام دهيد. 

( را دو بار فشار RADIO CALLاز ميکروفن )برنامه ريزي شده بر روي  A: براي انجام اين عمل دگمه  از طريق ميکروفن (3

مي شويد سپس با کليدهاي بالا و پايين رونده کاربر مورد نظر را انتخاب  SELECTIVE CALLمنوي  دراين حالت واردداده 

 .احضار را انجام دهيد PTTو با فشار دکمه  نماييد

 احضار گروهي   (6-2

را انتخاب  نام گروه ذخيره شده انتخاب کاربر بجاينحوه احضار گروهي نيز مانند سه روش بالاي احضار فردي مي باشد و تنها 

 مي کنيم.

 ( Radio Checkاستفاده از قابليت چک کردن روشن بودن بيسيم مقابل ) -7

توانيد روشن يا خاموش بودن بيسيم کاربر مقابل را ، که مي که اين بيسيم دارا مي باشد اينست که شما مي ييهايکي از قابليت

 radioو گزينه وارد منوي بيسيم شده باشد که ابتدا ري به اين صورت مي. نحوه کارب خواهيد با او تماس برقرار کنيد را چک نماييد

call  را انتخاب نمائيد سپس گزينهradio check ي منو انتخاب کنيد و با فشردن دکمه را با استفاده از کليدهاي بالا و پايين رونده

. در عمليات چک کردن انجام مي شودييد، پس از تاييد، نماانتخاب  را که مي خواهيد چک کنيد نام کاربريوارد ليست مکالمه شده و 

بيسيم شما روي بيسيم مقابل  ID. در صورت روشن بودن بيسيم مقابل، قرمز رنگ روشن مي شود radio check  ،LEDهنگام ارسال 

ر صورت ظاهر نشدن دشود. روي صفحه نمايش شما ظاهر مي Radio Onبيسيم مقابل همراه با کلمه  IDظاهر و پس از مدت زماني 

 باشد.اين کلمه بيسيم مقابل خاموش يا در آن کانال در دسترس راديويي بيسيم شما نمي

 

 (Emergency Modeاستفاده از قابليت حالت اضطراري) -8
برداري هرهب گيري يا زورگيري موردباشد که در موارد بحراني از قبيل خطر گروگانهاي اين بيسيم ميحالت اضطراري يکي از قابليت

که بيسيم وارد حالت خاصي شده و با انجام عمليات خودکار ارسال و دريافت,  شوداستفاده از قابليت اضطراري باعث ميگيرد. قرار مي

 کاربر را در اين موارد ياري کند. 
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ار ممتد برنامه ريزي يا فش LONG PRESSبايد بصورت  P3)دکمه  P3براي استفاده از اين قابليت کاربر تنها کافيست دکمه 

بدون پوش کردن به مدت  ،هابيسيم به ديگر بيسيم IDپس از ارسال تلگرام اضطراري و  بيسيم فشار دهد.ثانيه  2به مدت شود( را 

-ثانيه به حالت دريافت باز مي 15و  پس از گذشت اين مدت زمان،  دهدرود و صداي محيط را انتقال ميبه حالت ارسال مي ثانيه 15

رويه اضطراري توان در حين اجراي اين دو سيکل، بيسيم غير فعال شده و نميشود. اين ارسال و دريافت دو بار تکرار ميدد. گر

 متوقف کرد. بيسيم را 

 (Scanاسکن ) استفاده از قابليت -9

. عمل جاروب شودستفاده ميبراي اينکه بتوان چندين کانال را همواره آماده دريافت و ارسال نمود, از قابليت جاروب بيسيم ا

را بايد در هنگام برنامه ريزي بر روي اسکن خودکار قرار داد در اين حالت اسکن بطور خودکار پس از اتماتم مکالمه آغاز مي شود 

فعال  اسکن را بطور دستي فعال يا غير P4 (Toggle system scan off/on) همچنين مي توانيد با استفاده از کليد برنامه ريزي شده 

  .شودبايد توجه داشت که عمل جاروب در طول ارسال متوقف شده و پس از پايان ارسال دوباره آغاز مي  نمود.

لازم به ذکر است سيستم اسکن از طريق منوي اصلي نيز قابل فعال يا غير فعال شدن است براي انجام اين عمل بايد ابتدا با 

در هنگام  کنيد. (sys scan offو  sys scan on) offيا   Onرا انتخاب و آن را  system scanفشردن دکمه  وارد منو شده و گزينه 

 ماند.چراغ سبز رنگ روشن مي Scanفعال بودن 

 (Power Levelتغيير سطح توان)گزينه  -11
 Power Level،گزينه  Utilitiesمنو با ورود به قسمت توانيد از طريق اگر بخواهيد سطح توان ارسال بيسيم را تغيير دهيد، مي

دکمه آن را تاييد کنيد. البته با تعويض کانال  )پايين( را انتخاب کرده با Low)بالا( يا Highرا انتخاب و يکي از دو سطح 

 گردد.( برميريزي شده است)که بيسيم روي آن برنامهHighسطح توان به حالت 

 : CLOCKوارد کردن ساعت  -11
را انتخکاب نمائيکد    UTILITIESبيسيم را تنظيم کنيد و از آن استفاده نماييد وارد منوي بيسيم شده و گزينکه  اگر بخواهيد ساعت           

ساعت بيسيم را تنظيم کنيد. لازم است در هنگام برنامه ريزي بيسکيم   SET TIMEرا انتخاب نمائيد و با انتخاب  CLOCKسپس گزينه 

 11سکاعت بکراي    P3برنامه ريزي شود. در ايکن بکا فشکار کوتکاه      DISPLAY CLOCK، برروي  SHORT PRESS، بصورت  P3دکمه 

 ثانيه بر روي صفحه نمايش ظاهر مي شود.  

 آلارم زمان خاموشي: -12
در اين بيسيم مي توانيد آلارم زمان خاموشي را تنظيم کنيد از آنجايي که نبايد از آلارم زمکان خاموشکي توسکط ککاربران اسکتفاده              

را انتخکاب نمائيکد سکپس گزينکه      UTILITIESوارد منوي بيسيم شده و گزينکه   باشد براي اينکار  OFFمواره بايد اين گزينه شود لذا ه

REMINDER ALARM  را انتخاب نمائيد با انتخابALARM OFF .قابليت بالا را غير فعال سازيد 
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